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PROL'TE FX(L)B / GX(C)B / GCB Installations- und Betriebsanleitung

Hinweise zur Dokumentation

1 Hinweise zur Dokumentation

1.1 Anwendung
Dieses Dokument enthalt die wichtigsten Informationen fur die Installation und Erstinbetriebnahme der Maschine

durch Fachpersonal, sowie erforderliche Informationen fiir den taglichen Betrieb durch den Bediener.

» Die Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sicher und griffbereit aufbewahren.
» Die Betriebsanleitung vor Feuchtigkeit und Schmutz geschitzt in einem geeigneten Behalter aufbewahren.
» Bei VerauRerung der Maschine Installations- und Betriebsanleitung mitgeben.

1.2 Aufbau der Dokumentation

Mitgeltende Unterlagen sind alle Anleitungen, die die Installation, Bedienung, Wartung und Instandsetzung des
Geréates beschreiben, sowie weitere Anleitungen aller verwendeten Zubehorteile.

Fiir den Bediener:

— Betriebsanleitung

Fur den Fachhandwerker:

— Installationsanleitung
— Schaltplan
— Ersatzteilkatalog

1.3 Verwendete Symbole

Symbol Bedeutung

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor Explosionsgefahr

Warnung vor Quetschgefahr

Warnung vor gefahrlichen Stoffen

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor Rutschgefahr

Warnung vor einer Gefahrenstelle

Nitzliche zusatzliche Informationen und Tipps

= > B> >

SN
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Sicherheitshinweise und Vorschriften

Symbol Bedeutung

Betriebsanleitung lesen

2 Sicherheitshinweise und Vorschriften

2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufe ist Teil des Sicherheitshinweises und wird durch das Signalwort gekennzeichnet.

Mégliche Folgen werden durch die Auswahl des Signalwortes voneinander abgegrenzt.

unmittelbar drohende Gefahr:
A G EFAHR fiihrt zu schweren Koérperverletzungen oder Tod

moglicherweise gefahrliche Situation:
A WARNUNG kann zu schweren Korperverletzungen oder Tod fiihren

moglicherweise gefahrliche Situation:

AVORS|CHT kann zu leichten Korperverletzungen fiihren

moglicherweise schadliche Situation:
ACHTUNG kann zu Beschadigungen am Produkt oder Gegenstanden fiihren

2.2 Aufbau von Sicherheitshinweisen

Diese sind mit Warnzeichen und Signalwort mit den entsprechenden Sicherheitsfarben dargestellt.

AVORSICHT!

Art und Quelle der Gefahr

Erlauterung zur Art und Quelle der Gefahr

» MaBnahme zur Abwendung der Gefahr

» ggf. weitere Malnahmen zur Abwendung der Gefahr

23 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.31 Produktsicherheit

Die Maschine entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Gefahren
kénnen jedoch entstehen.

» Die Maschine nur unter Beachtung der Betriebsanleitung betreiben.
» Sicherheits- und Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind, bei der Bedienung der Maschine beach-
ten.

Jegliche Umbauten oder Veranderungen am Produkt diirfen nur von HOBART autorisierten Personen durchgefihrt
werden.
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Sicherheitshinweise und Vorschriften

2.3.2 Personalqualifikation

» Vorschriften fur Arbeitssicherheit beachten.
» Betriebsanleitung sorgfaltig vor Gebrauch durchlesen.

Tatigkeit Nutzergruppe Qualifikation/Ausbildung
Installation Fachpersonal Hobart-Service oder von Hobart geschulte Elektrofachkraft
bzw. von Hobart geschulte beféhigte Person nach TRBS 1203
Auszubildende Nur unter fachlicher Aufsicht und Priifung
Inbetriebnahme Fachpersonal Hobart-Service oder von Hobart geschulte Elektrofachkraft
bzw. von Hobart geschulte befahigte Person nach TRBS 1203
Auszubildende Nur unter fachlicher Aufsicht und Prifung
Arbeiten an elektrischen | Fachpersonal Hobart-Service oder von Hobart geschulte Elektrofachkraft
Anlagen bzw. von Hobart geschulte befahigte Person nach TRBS 1203
Bedienung Bedienpersonal und Nur unter Aufsicht und nach Einweisung durch den Betreiber

Personen ab 14 Jahren [anhand der Betriebsanleitung, Gefahrenbelehrung

Leistungsgewandelte Die Eignung muss im Einzelfall vom Betreiber beurteilt werden
Personen

Personen bis 13 Jahre [Personen bis 13 Jahre sind fiir die Bedienung der Maschine
nicht geeignet

Wartung, Reparatur Fachpersonal Hobart-Service oder von Hobart geschulte Elektrofachkraft
bzw. von Hobart geschulte befahigte Person nach TRBS 1203
Auszubildende Nur unter fachlicher Aufsicht und Prifung

2.3.3 Produktspezifische Gefahren

Quetsch- oder Stossgefahr fiir Kérperteile vermeiden:

» Bei der Lagerung, beim Anheben oder Transportieren auf die Hinweise auf der Verpackung achten.
» Nicht wahrend dem Schlief3en der Fronttlr in das Scharnier eingreifen.

» Bei freistehender Aufstellung muss die Maschine gegen Umkippen gesichert werden.
Explosionsgefahr vermeiden:

» Maschine nicht an einem explosionsgefahrdetem Ort aufstellen.
Stromschlag, Brandgefahr vermeiden:

» Wasser nicht Uber stromflihrende Bauteile laufen lassen.
— Daflir sorgen, dass die Maschine sachgemaR gelagert wird (siehe Frostschaden Abschnitt 2.4).
— Darauf achten, dass die Maschine beim Befiillen nicht Uberlauft.

» Anschlusskabel beim Auspacken nicht beschadigen.

» Die Maschine nur von Fachpersonal an das Versorgungsnetz anschliessen lassen.

» Samtliche Anpassungen an der Maschine nur von Fachpersonal ausfiihren lassen.

» Zusatzliche Dosierbehalter nur von Fachpersonal montieren lassen.

» Die Maschine nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Brandgefahr vermeiden:

» Wasser nicht Gber stromfiihrende Bauteile laufen lassen.
— Dafiir sorgen, dass die Maschine sachgemaf gelagert wird (siehe Frostschaden Abschnitt 2.4).
— Darauf achten, dass die Maschine beim Befllen nicht tGberlauft.

» Die Maschine nur von Fachpersonal an das Versorgungsnetz anschliessen lassen.

» Samtliche Anpassungen an der Maschine nur von Fachpersonal ausfuhren lassen.

6 0000000319-001-DE / 03. Mrz. 2022



Installations- und Betriebsanleitung PROLITE FX(L)B / GX(C)B / GCB E
Produktbeschreibung

Verétzung, Sensibilisierung an der Hautoberfldche, Vergiftung vermeiden:

Bei Umgang mit Chemie Schutzausriistung (Handschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung) tragen.
Nur geeignete Chemie verwenden. Herstellerangaben beachten.

Chemiesensorik nur durch autorisierte geschulte Servicetechniker einstellen lassen.

Maschine wahrend des Betriebs nicht 6ffnen, Programmende abwarten.

Die Maschine vor Reinigungsarbeiten vom Netz trennen.

Beim Reinigen von Teilen, die mit Waschlauge behaftet sind Schutzausrustung (Handschuhe, Schutzbrille,
Schutzkleidung) tragen.

Verbrennung, Verbriihung (an der Hand) vermeiden:

vVvyvyvVvyys.y

» Maschine wahrend des Betriebs und der Verdampfungsphase nicht 6ffnen, Programmende abwarten.
HeilRes Wasser kdnnte andernfalls heraus spritzen.

» Die Maschine vor Reinigungsarbeiten vom Netz trennen.
Rutschgefahr vermeiden:

Auf dem Boden um die Maschine kann Feuchtigkeit entstehen.
» Entsprechenden Bodenbelag vorsehen, der bei Feuchtigkeit keine Rutschgefahr verursacht.

Riickstidnde auf dem Spiilgut, Hygiene nicht eingehalten:

» Hygienevorschriften sind entsprechend nationaler Bestimmungen einzuhalten beziehungsweise nachzuweisen.

2.34 Zusatzliche Gefahren

Eventuell bestehende Gefahren durch zu verwendende Betriebsmittel sind den beigelegten Sicherheitsdatenblat-
tern zu entnehmen. Arbeitsplatze sind entsprechend zu kennzeichnen.

2.4 Sachschaden

Frostschdden vermeiden:

Temperaturen unter 0°C fiihren zu Funktionsschaden.
» Vor Lagerung unter 0°C Restwasser in Schlauchen, Tank und Boiler entleeren.

» Vor Wiederinbetriebnahme die Maschine fiir 24h bei Raumtemperatur (min.15°C) lagern.
Wasserschédden vermeiden:

» Maschine nicht unbeaufsichtigt betreiben.
» Nach Betriebsende bauseitige Absperrventile schliel3en.

3 Produktbeschreibung

3.1 Verwendungszweck

Die Maschine ist ein technisches Arbeitsmittel, das ausschlief3lich zum gewerblichen Geschirrspilen bestimmt ist.

Die Maschine ist ausschliel8lich zum Reinigen von Geschirr (Porzellan, Glas, Keramik, temperaturfeste Kunststoffe,
Edelstahl oder ahnliches) aus dem Lebensmittelbereich vorgesehen.

Nicht zum Spilen von:

— Behaltnissen, die nicht mit Lebensmittel in Kontakt kommen wie Aschenbecher, Elektrogerate u.s.w.

— Lebewesen oder Textilien

— Lebensmitteln, die zum weiteren Verzehr gedacht sind

0000000319-001-DE / 03. Mrz. 2022 7



E PROL'TE FX(L)B / GX(C)B / GCB Installations- und Betriebsanleitung

Bedienungselemente

3.2 Kennzeichnung

Das Typenschild befindet sich vorne auf der Maschine. Bei Service- und Teileanfragen die Serial- und DSN-Nr. mit

angeben.

3.3 Technische Daten

GCB GXCB GXB / FXB FXLB
Dimensionen (HxB x T) 705 x 460 x 590 |705 x 600 x 603 |825 x 600 x 603 |825 x 600 x 640

mm mm mm mm
Wasserverbrauch pro Spulzyklus 1,91 21 21 2|

Spannung

Gesamtanschlusswert

siehe Typenschild

Absicherung

Tankinhalt 8l 10,61 10,61 10,6 |
Einschubhohe 315 mm 305 mm 425 mm 425 mm
Emissions-Schalldruckpegel Loa 57 dB(A) 59 dB(A)

(Messunsicherheit kppa= 2,5 dB)

Gewicht 50 kg 59 kg 60 kg 60 kg
4 Bedienungselemente

(D |EIN/Abbruch-Taste

Durch Drucken dieser Taste wird die Maschine eingeschaltet.

Bei Fehlbedienung oder Stérung kann durch Driicken dieser Taste die
Maschine ohne vorheriges Abpumpen sofort ausgeschaltet werden.
Danach ist die Maschine jedoch nicht spannungsfrei.

@ |Programmwahl-Taste

Durch Drucken der Taste kann zwischen 3 unterschiedlichen Programmen
gewahlt werden.

® |Programmstart-Taste Durch Driicken der Taste startet das Spulprogramm.

@ |AUS/Ablauf-Taste Driicken und Halten (min. 3 Sekunden) der Taste aktiviert das automati-
sche Abpumpen mit Selbstreinigungsprogramm und schaltet danach die
Maschine automatisch aus.
Danach ist die Maschine jedoch nicht spannungsfrei.

® | Temperaturanzeige Klarspilung |Standardeinstellung zeigt die maximal erreichte Temperatur des letzten

® | Temperaturanzeige Waschung Spilprogramms.

0000000319-001-DE / 03. Mrz. 2022
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Installation

5

Installation

5.1 Spezielle Sicherheitshinweise

2

5.2

AWARNUNG!

Stromschlaggefahr, Brandgefahr

Wasser (Frostschaden, Uberlaufen der Maschine) liber stromfiihrende Bauteile laufend kann zu

Verletzungen durch Stromschlag oder Brand fiihren.

» Wasser nicht tiber stromflihrende Bauteile laufen lassen.

» Daflr sorgen, dass die Maschine sachgemal gelagert wird (siehe Frostschaden Abschnitt
2.4).

» Darauf achten, dass die Maschine beim Beflillen nicht tberlauft.

AVORSICHT!

Quetsch- oder Stossgefahr

Beim Anheben und Transportieren kann die Maschine umstiirzen oder herabfallen und zu Verlet-

zungen fihren.

» Beider Lagerung, beim Anheben oder Transportieren auf die Hinweise auf der Verpackung
achten.

AWARNUNG!

Explosionsgefahr
Wird die Maschine an einem explosionsgefahrdetem Ort aufgestellt, kann es zur Explosion und zu
schweren Verletzungen durch herumfliegende Teile flhren.

» Maschine nicht an einem explosionsgefahrdetem Ort aufstellen.

ACHTUNG!

Frostschaden
Temperaturen unter 0°C wahrend Transport/Lagerung fiihren zu Funktionseinschrankungen.
» Vor Installation die Maschine fiir 24h bei Raumtemperatur (min. 15°C) lagern.

Transportieren zum Aufstellungsort

» Moglichst in der Verpackung auf der Palette transportieren.
» Geeignete Transportmittel (Hubwagen, Kran u.s.w.) verwenden.
» Beim Einsatz von Gabelstapler Maschine mit Holzbalken unterlegen.

0000000319-001-DE / 03. Mrz. 2022 9



E PROL'TE FX(L)B / GX(C)B / GCB Installations- und Betriebsanleitung

Installation

5.3 Verpackung entfernen

AVORSICHT!

Stromschlaggefahr, Brandgefahr

Beim Auspacken der Maschine kann das Anschlusskabel beschadigt werden und zu Verletzungen
durch Stromschlag oder Brand flihren.

» Beim Auspacken der Machine Anschlusskabel nicht beschadigen.
» Kabelmessung DGUV V3 durchfiihren.

» Verpackungsmaterial und Zubehoér aus der Maschine entfernen.
» Maschine auf mogliche Transportschaden Gberprifen.

5.4 Maschine aufstellen

Wandabstand ist nicht erforderlich.

» Maschine durch Drehen der VerstellfiRe mit Hilfe einer Wasserwaage waagrecht ausrichten, bis der Targriff mit
dem Bedienpanel in Flucht ist.

ACHTUNG!

Sachschaden
Aus dem Turbereich der Spulmaschine kann Dampf entweichen und zu Sachschaden fiihren.
» Angrenzende Mdbel missen gegen Aufquellen geschitzt sein.

5.5 Elektrischen Anschluss herstellen

AWARNUNG!

Stromschlaggefahr

Nicht sachgemaler Anschluss an das Versorgungsnetz kann zu Lebensgefahr durch Stromschlag
fuhren.

» Die Maschine nur von Fachpersonal an das Versorgungsnetz anschlielen lassen.

HINWEIS: Um die elektrische Sicherheit der Maschine zu gewahrleisten, muss diese an ein vorschriftsma-
Rig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen werden. Zuséatzlich muss die Maschine bauseitig mit

dem Potentialausgleichanschluss verbunden werden. Die hierfiir vorgesehene Anschlussschraube (v)
befindet sich neben der Kabeldurchfiihrung.

Diese grundlegenden Sicherheitsvoraussetzungen sowie die fachgerechte Auslegung der bauseitigen
Hausinstallation miissen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft liberpriift werden.

Hobart iibernimmt keine Haftung fiir Schaden, welche durch eine nicht fachgerechte Installation verursacht
werden! Eventuell geltende lokale Installationsvorschriften sind zu beachten!

Die Netzzuleitung muss liber eine Trenneinrichtung (Hauptschalter oder zugéangliche Steckvorrichtung)
angeschlossen werden.

Umristung auf eine abweichende elektrische Versorgung ist im Rahmen der auf dem Schaltplan enthaltenen Vari-
anten moglich. Entsprechende Anschlussschemata befinden sich in der Nahe der Anschlussklemmen.

5.6 Wasser anschlieRen

HINWEIS: Maschine muss mit Trinkwasserqualitat betrieben werden. Bei stark mineralhaltigem Wasser
empfehlen wir eine Entmineralisierungsanlage.

10 0000000319-001-DE / 03. Mrz. 2022



Installations- und Betriebsanleitung PROLITE FX(L)B / GX(C)B | GCB

Erste Inbetriebnahme

» Moglichst an warmes Wasser (max. 60°C) anschliessen.
Wasserharte:

— Maschinen ohne Entharter: max. 3 °d = 0,5 mmol/I.

— Maschinen mit Entharter: max. 30 °d = 5,3 mmol/l.
FlieRdruck:

— 0,8-10 bar.

— > 10 bar: Druckminderventil vorsehen.

v

Uberwurfmutter (G 3/4) des Zulaufschlauchs mit bauseitigem Absperrventil verschrauben.
Zulaufschlauch nicht knicken oder zerschneiden.
Eventuell notwendige Verlangerung muss mit einem geeigneten Druckschlauch ausgefuhrt werden.

5.7 Ablauf anschlieBen

vy

» Die Verbindung zwischen Maschine und bauseitigem
Ablauf darf die maximale Héhe von 0,75 m (GXCB/GCB:
0,6 m) nicht Ubersteigen.

/
=550 5=

=
ISR OELSSS

Q

» Den Ablaufschlauch nicht lose auf den Ful3boden legen (der Schlauch kénnte durchgescheuert werden), son-
dern bauseits fixieren.

» Ablaufschlauch nicht knicken.

6 Erste Inbetriebnahme

6.1 Wasserharte einstellen (Option)

Hinweis: Der Entharter muss auf die vorhandene Wasserharte (beim ortlichen Wasserwerk nachfragen) ein-
gestellt werden.

» Hartebereich gemal Abschnitt 8.5 einstellen.

6.2 Salzbehalter beflillen (Option)

ACHTUNG!

Sachschaden

Versehentliches Flllen des Salzbehalters mit Reinigungsmitteln flhrt zur Zerstérung des Wasser-
entharters.

» Salzbehalter nicht mit Reinigungsmittel fullen.

0000000319-001-DE / 03. Mrz. 2022 1



PROL'TE FX(L)B / GX(C)B / GCB Installations- und Betriebsanleitung

Erste Inbetriebnahme

» Tur 6ffnen.

» Salzbehalterdeckel abschrauben und ~1 kg grobkérniges
(2-8 mm) Regeneriersalz einfillen (keine Salztabletten
verwenden).

» Behalter mit Trinkwasser auffiillen (nur bei der ersten Inbetriebnahme).
» Achten Sie darauf, dass die Deckeldichtung schmutz- und salzfrei ist.
» Deckel wieder aufschrauben und fest anziehen.

ACHTUNG!

Sachschaden
Salzreste am Tankboden filhren zu Korrosionsschaden.

» Salzreste manuell entfernen.
» Ggf. nach Abschluss Spulprogramm starten um Salzspuren vollsténdig zu entfernen.

6.3 Chemieansaugung vorbereiten

Wir empfehlen die Verwendung von HOBART Hyline Reiniger und Klarspuler.

HINWEIS: Ein Vermischen im Schlauch bei Wechsel der Chemieprodukte kann zu Kristallisation und
Beschadigung der Schlauche und Dosiergeréte fiihren. Dies wird durch Zwischenspiilen mit Wasser (siehe
Abschnitt 8.7 und 8.8) verhindert. Nichtbeachtung fiihrt zum Entfall der Gewahrleistung und Produkthaf-
tung.

AVORSICHT!

Veratzung, Sensibilisierung an der Hautoberflache, Vergiftung

Nicht sachgemalfie Verwendung von Chemie oder Verwendung von ungeeigneter Chemie kann zu
Verletzungen flhren.

» Nur handelsubliche Reiniger und Klarspliler (fiir den gewerblichen Gebrauch) verwenden.

» Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers beachten.

/AWARNUNG!

Veratzung, Sensibilisierung an der Hautoberflache, Vergiftung

UnsachgemafRer Umgang mit Reiniger bzw. Klarspuler kann zu schweren Verletzungen fihren.
» Schutzausriistung (Handschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung) tragen.

12 0000000319-001-DE / 03. Mrz. 2022



Installations- und Betriebsanleitung PROLITE FX(L)B / GX(C)B | GCB
Betrieb

6.3.1 Externe Chemiekanister bereitstellen

Reiniger vorbereiten:

Ansaughohe der Dosierpumpe: max. 1,5 m.
» Ansaugschlauch ohne Farbmarkierung beim Ansaugventil bis zum Boden des externen Vorratsbehalters ste-
cken.

Klarspliler vorbereiten:

Ansaughoéhe der Dosierpumpe: max. 1,5 m.
» Ansaugschlauch mit blauer Markierung beim Ansaugventil bis zum Boden des externen Vorratsbehalters ste-
cken.

6.3.2  Schlauchbefiillung

Schlauchbefiillung gemal den Anweisungen 8.7 und 8.8 durchfihren.

7 Betrieb
71 Spezielle Sicherheitshinweise
/\VORSICHT!

Veratzung, Sensibilisierung an der Hautoberflache, Vergiftung, Verbrennung

Wird die Tar wahrend des Betriebes gedffnet kann Dampf austreten bzw. Waschlauge heraussprit-
zen und zu Verletzungen fihren.

» Tir wahrend des Betriebs nicht 6ffnen, Programmende abwarten.

AWARNUNG!

Rutschgefahr
Auf dem Boden um die Maschine kann Feuchtigkeit entstehen und Ausrutschen verursachen.
» Entsprechender Bodenbelag vorsehen, der bei Feuchtigkeit keine Rutschgefahr gewahrleistet.

7.2 Vorbereitungen zum Spilen durchfiihren

7.21 Maschine vorbereiten

Korrekten Sitz von Wasch-/Spularmen, Sieben und ggf. Standrohr Uberprifen.
Bauseitiges Absperrventil 6ffnen.
Hauptschalter einschalten bzw. Stecker einstecken.

vvyyy

Fuallstand von Reiniger- und Klarspulerbehalter Gberpriifen
(Abschnitt 6.3 beachten).
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» Tur schlieRen.
» EIN/Abbruch-Taste driicken.

Wahrend des Befiillens und Aufheizens blinkt die Tasten-LED. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dau-
ern.

Sobald die LED in Dauerlicht Gbergeht, ist die Maschine betriebsbereit und zeigt im unteren Display die aktu-
elle Waschtemperatur an.

7.2.2 Spiilgut vorbereiten

» Grobe Speisereste entfernen.
» Spllgut mit der Offnung nach unten in Kérbe setzen.
» Splulgut abbrausen.

7.3 Spulen

» Korb in die Maschine schieben und Tir schlielen.

» Durch Driicken der Programmwahl-Taste wird im Display
das aktuelle Programm angezeigt. Durch mehrfaches
Driicken kann zwischen 3 Programmen (P1 = Kurz, P2 =
Standard, P3 = Intensiv) gewahlt werden. Bei Fehleran-
zeige und wahrend ein Programm lauft ist dies nicht
moglich.

Wahrend das Programm ablauft, blinkt die LED.
Sobald die LED in Dauerlicht Gbergeht, ist der Spllvorgang beendet.

Mit Standardeinstellung werden im Display die maximal erreichten Temperaturen des beendeten Spiilpro-
gramms angezeigt.

» Tur 6ffnen und Korb herausnehmen.
» Dem Spilgut ausreichend Zeit zum Trocknen lassen.

7.4 Maschine ausschalten

» Tur schlielen.
» Ablauf-Taste driicken und halten (min. 3 Sekunden).

Wahrend des Abpumpens, blinkt die LED der Ablauf-Taste.

Wahrend des Abpumpens wird der Innenraum der Maschine automatisch gereinigt. Am Programm-
ende schaltet die Maschine automatisch ab. Eventuell vorhandene grobe Reste anschlielend ent-
fernen.

Wenn die Maschine abgeschaltet hat:
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» Hauptschalter ausschalten bzw. Stecker ziehen.
» Bauseitiges Absperrventil schlielen.

7.5 Tagliche Reinigung durchfiuhren

ACHTUNG!

Sachschaden

Die Verwendung von nicht geeigneten Mitteln kann zu Korrosion oder Schaden an den Oberfla-
chen fiihren.

» Maschine nicht mit chlor-, sdure- oder metallhaltigen Zuséatzen reinigen.
» Keine Metallschwdmme verwenden.

» Tur 6ffnen, Siebe herausnehmen. Unter flieRendem Wasser ausspulen. Darauf achten, dass keine Schmutz-
reste in die Ansaugé6ffnung der Pumpe gelangen!

» Maschineninnenraum reinigen.
Siebe wieder einsetzen.
Tar zur Bellftung offen lassen.

vy

7.6 Wochentliche Reinigung durchfiihren

» Clipbesfestigung an den Wasch- und Spularmen gedriickt halten, die Wasch- und Spularme herausnehmen und
reinigen.

» Wasch- und Spilarme wieder einsetzen.

8 Einstellungen
8.1 Ubersicht Bedienermenii
Untermenii Funktion
Reiniger-Dosiermenge Einstellung
Klarspuler-Dosiermenge Einstellung
Wasserharte Einstellung
Waschzyklen Anzeige
Schlauchbefiillung Reiniger FUr Erstinbetriebnahme und Austausch Kanister.
Schlauchbefullung Klarspuler Fur Erstinbetriebnahme und Austausch Kanister.
Externe Wasseraufbereitung Rucksetzen
Restkapazitat
Aktivieren/Deaktivieren
Ausgangskapazitat
Temperaturen Standard / Thermolabel 71°
Anzeige

8.2 Bedienermeni offnen

HINWEIS: Nur bei abgeschalteter Maschine moglich.
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Einstellungen

» Tur offnen.

» Programmstart-Taste und Programmwabhl-Taste gleich-
zeitig dricken.

Men ist gedffnet, Tasten-LEDs leuchten auf.
Die Anzeige des ersten Untermentipunktes ,1“ erfolgt sobald die Tiir geschlossen wird.

Wird Turwieder getffnet, schaltet die Anzeige ab und die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert.

Damit kann der nachfolgend beschriebene Durchlauf der Einstellungen jederzeit abgebrochen werden.
» Durch Dricken der Programmstart-Taste kann durch die Menus gescrollt werden.

8.3 Reiniger-Dosiermenge

Nur relevant bei eingebautem Reiniger-Dosiergerat.

» Obere Anzeige zeigt ,01*

» Die untere Anzeige zeigt den aktuellen Dosierwert, Vor-
einstellung: 2,5 g/l

» Um die Reiniger-Dosiermenge zu verstellen, mit Pro-
grammwahl-Taste erhéhen bzw. mit Ablauf-Taste verrin-
gern. Der gewahlte Wert (0-9,5 g/l) wird automatisch
abgespeichert.

v

Einstellung gemaR der Empfehlung des Reinigerlieferanten vornehmen.
Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tir méglich.

v

8.4 Klarspuler-Dosiermenge

v

Meni 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).
Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,02“ zeigt.

» Die untere Anzeige zeigt den aktuellen Dosierwert, Vor-
einstellung: 0,3 g/l.

v
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Einstellungen

» Um die Klarspuler-Dosiermenge zu verstellen, mit Pro-
grammwahl-Taste erhéhen bzw. mit Ablauf-Taste verrin-
gern. Der gewahlte Wert (0-2 g/l) wird automatisch abge-
speichert.

» Einstellung gemal der Empfehlung des Klarspilerlieferanten vornehmen.
» Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tir méglich.

8.5 Wasserharte einstellen (Option)

Nur relevant bei integriertem Entharter.
Hinweis: Der Entharter muss auf die vorhandene Wasserharte (beim ortlichen Wasserwerk nachfragen) ein-
gestellt werden.

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,03*
zeigt.

» Die untere Anzeige zeigt den eingestellten Hartegrad in °d.

» Um den Hartegrad zu verstellen, mit Programmwahl-
Taste erhdhen bzw. mit Ablauf-Taste verringern. Der
gewahlte Wert (1-30) wird automatisch abgespeichert.

» Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tiir méglich.

8.6 Waschzyklen

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,04*
zeigt.

Aufgrund der auf 2 begrenzten Stellen der unteren Anzeige wird der Wert (max. 6 Stellen) wie nachfolgend darge-
stellt:

z.B. bei 003456 Waschprogrammen.
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Einstellungen

» Durch Dricken der Programmwahl-Taste werden die ers-
ten zwei Stellen angezeigt.

» Durch Dricken der Programmwahl-Taste werden die
nachsten zwei Stellen angezeigt.

» Durch Dricken der Programmwahl-Taste werden die
letzten zwei Stellen angezeigt.

» Bei erneutem Tastendruck erfolgt wieder die erste Anzeige usw.
» Abbruch und Verlassen des Menis durch Offnen der Tir méglich.

8.7 Schlauchbefullung Reiniger

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,05°
zeigt.

Untere Anzeige zeigt ,0".

» Mit Programmwahl-Taste untere Anzeige auf ,1“ stellen.

» Ablauf-Taste drlicken.

Schlauchbefiillung startet fiir ~60 Sekunden.
Punkt in unterer Anzeige blinkt.

» Befiillung ist nach Beenden des Blinkens abgeschlossen.
» Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tiir méglich.
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Einstellungen

Nach aktiviertem Fullvorgang muss das Ende nicht abgewartet werden. Es kann parallel auch die Befiillung des
Klarspllerschlauchs gestartet werden.

8.8 Schlauchbefillung Klarspiuler

» Einstellungsmenu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmestart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,06*
zeigt.

Untere Anzeige zeigt ,0“.

» Mit Programmwahl-Taste untere Anzeige auf ,1“ stellen.

» Ablauf-Taste driicken.

Schlauchbefiillung startet fir ~120 Sekunden.
Punkt in unterer Anzeige blinkt.

» Befillung ist nach Beenden des Blinkens abgeschlossen.
» Abbruch und Verlassen des Menis durch Offnen der Tir méglich.

8.9 Externe Wasseraufbereitung

Nur relevant wenn aktiviert (siehe Abschnitt 8.9.3)

Hiermit kann die Kapazitat einer externen Wasseraufbereitung bzw. eines Vorfilters anhand des berechneten Was-
serdurchflusses Uberwacht werden.

8.9.1 Riicksetzen

Setzt die Restkapazitat wieder auf den Wert der Ausgangskapazitat.

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,07*
zeigt.

Untere Anzeige zeigt ,0“.
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Einstellungen

» Durch Dricken der Programmwahl-Taste untere Anzeige
auf ,1“ stellen.

Die LED der EIN/Abbruchtaste blinkt.

» Durch Driicken der EIN/Abbruchtaste fir 3 Sek. wird wie-
der auf die Gesamtkapazitat zurlickgestellt.

Die LED der EIN/Abbruchtaste leuchtet 3 Sek.

» Abbruch und Verlassen des Menis durch Offnen der Tir méglich.

8.9.2 Restkapazitat

Die Restkapazitat zahlt rickwarts vom eingestellten Ausgangskapazitatswert und kann wie folgt angezeigt werden:

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,08*
zeigt.

Aufgrund der auf 2 begrenzten Stellen der unteren Anzeige wird der Wert (max. 6 Stellen) wie nachfolgend darge-
stellt:

» Durch Driicken der Programmwahl-Taste werden die ers-
ten zwei Stellen angezeigt.

» Durch Dricken der Programmwahl-Taste werden die
nachsten zwei Stellen angezeigt.

» Durch Dricken der Programmwahl-Taste werden die
letzten zwei Stellen angezeigt.

» Bei erneutem Tastendruck erfolgt wieder die erste Anzeige usw.
» Abbruch und Verlassen des Mentis durch Offnen der Tiir méglich.
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Bei Bedarf ist auch das Einstellen des Wertes analog Abschnitt 8.9.4 mdglich.

8.9.3 Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kapazitatsiberwachung zu verwenden muss diese aktiviert werden.

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,09*
zeigt.

Untere Anzeige zeigt das aktuelle Setting:
,0“ = deaktiviert
»1“ = Entmineralisierungspatrone (Annahme: 3 I/min)

2" = Reverse-Osmoseanlage (Annahme: 1,5 I/min)

» Mit Programmwahl-Taste bzw. mit Ablauf-Taste einstel-
len.

Die LED der EIN/Abbruchtaste blinkt.

» Durch Driicken der EIN/Abbruchtaste fiir 3 Sek. wird der
Wert abgespeichert.

Die LED der EIN/Abbruchtaste leuchtet 3 Sek.

» Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tir méglich.

8.9.4  Ausgangskapazitat

Wert ist auf 14000 | voreingestellt.

Zum Anzeigen bzw. Andern:

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste dricken, bis obere Anzeige ,10*
zeigt.

Aufgrund der auf 2 begrenzten Stellen der unteren Anzeige wird der Wert (max. 6 Stellen) wie nachfolgend darge-
stellt:
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» Durch Dricken der EIN/Abbruchtaste werden die ersten
zwei Stellen im unteren Display angezeigt.

» Um die ersten zwei Stellen zu verstellen, mit Programm-
wahl-Taste erhéhen bzw. mit Ablauf-Taste verringern.

Die LED der EIN/Abbruchtaste blinkt

» Durch Dricken der Programmstart-Taste werden die
nachsten zwei Stellen angezeigt.

» Bei Bedarf analog den ersten beiden Stellen einstellen.

» Durch Driicken der Programmstart-Taste werden die
letzten zwei Stellen angezeigt.

» Bei Bedarf analog den ersten Stellen einstellen.

» Durch Driicken der EIN/Abbruchtaste fiir 3 Sek. kann der
Menupunkt verlassen werden bzw. wird ein gednderter
Wert abgespeichert.

Bei Wertanderung leuchtet die LED der EIN/Abbruchtaste 3 Sek.

» AnschlieBend erfolgt wieder die erste Anzeige bei erneutem Tastendruck der Programmstart-Taste.
» Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tiir méglich.

8.10 Temperaturen

Hier kann von Standardtemperaturen gemaR DIN 10534 auf erhdhte Temperaturen gemal NSF (Thermolabel
71°C) gewechselt werden. Dadurch verlangern sich die Programmlaufzeiten im Lastbetrieb.

» Menl 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,11¢
zeigt.
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Untere Anzeige zeigt das aktuell eingestellte Setting:
,0“ = Standardtemperaturen

»1¢ = erhdhte Temperaturen

» Mit Programmwahl-Taste bzw. mit Ablauf-Taste einstel-
len.

Die LED der EIN/Abbruchtaste blinkt.

» Durch Driicken der EIN/Abbruchtaste fiir 3 Sek. wird der
Wert abgespeichert.

Die LED der EIN/Abbruchtaste leuchtet 3 Sek.

» Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tir méglich.

8.11  Temperaturen anzeigen

» Menu 6ffnen (siehe Abschnitt 8.2).

» Programmstart-Taste driicken, bis obere Anzeige ,12°
zeigt.

Untere Anzeige zeigt das aktuell eingestellte Setting:
,0“ = Keine Anzeige der Temperaturen.
»1“ = Anzeige zeigt die maximale Temperatur, die wahrend des letzten Waschprogramms erreicht wurde.

»2° = Anzeige zeigt aktuelle Temperaturen von Boiler und Waschtank.

» Mit Programmwahl-Taste bzw. mit Ablauf-Taste einstel-
len.

» Abbruch und Verlassen des Meniis durch Offnen der Tiir méglich.
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9 Anzeige Fehler und Hinweise

9.1

Fehler

» In der oberen Anzeige wird ,Er angezeigt.

» In der unteren Anzeige wird der Fehlercode angezeigt (siehe Tabelle).

Fehlercode |Ursache Abhilfe
01 Temperatur Boilersensor tUberschritten. Informieren Sie lhren HOBART-Servicepartner.
02 Temperatur Boilersensor unterschritten. Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
03 Thermostopp Boiler im Waschprogramm. Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
05 Temperatur Tanksensor Uberschritten. Informieren Sie lhren HOBART-Servicepartner.
06 Temperatur Tanksensor unterschritten. Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
07 Grenzwert Drucksensor Boiler Giberschritten. Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
08 Grenzwert Drucksensor Boiler unterschritten. Informieren Sie lhren HOBART-Servicepartner.
09 Grenzwert Drucksensor Tank Uberschritten. Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
10 Grenzwert Drucksensor Tank unterschritten. Informieren Sie lhren HOBART-Servicepartner.
12 Wasserstandregulierung im Waschtank fehlge- [Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
schlagen.
13 Fullprogrammuiberwachung Drucksensor Tank. |Maschine abpumpen.
14 Waschtankentleerung im Abpumpprogramm Ablaufschlauch ggdf. reinigen und Maschine
Drucksensor Tank. erneut abpumpen.
17 Filliberwachung durch Fligelradsensor. Wasserzulauf kontrollieren.
18 Fulliberwachung durch Wasserstandsmessung |Wasserzulauf kontrollieren.
im Boiler.
19 Anzeige Reinigermangel bei optionaler Sensorik |Reiniger nachfillen
20 Anzeige Klarspulermangel bei optionaler Senso- |Klarspuler nachfiillen
rik
28 Fullstand Waschtank zum Programmstart zu Die Maschine flillt selbststandig nach und startet
niedrig. das Programm. Bei dauerhafter Fehleranzeige
informieren Sie Inren HOBART-Servicepartner.
29 Kapazitat externe Wasseraufbereitung Teil- oder Vollentsalzungspatrone austauschen.
erschopft.
31 Fulliberwachung Wasserzulauf kontrollieren.
Informieren Sie lhren HOBART-Servicepartner.
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Fehlerbeseitigung

9.2 Hinweise

» Nachfolgende Hinweise werden mit einer Buchstaben-
kombination im Display angezeigt.

Anzeige Ursache Abhilfe
SA Lt Regeneriersalz erschopft. Regeneriersalz nachflllen (siehe Abschnitt 6.2).
do or Full-, Wasch- oder Abpumpprogramm unterbro- |Tur schlieRen
chen
10 Fehlerbeseitigung

10.1  Unzureichendes Spiulergebnis

Art der Stoérung Mogliche Ursache Abhilfe

Geschirr wird nicht sau- |Wascharm blockiert (muss sich von Hand |Wascharme herausnehmen und griindlich
ber. leicht drehen lassen). reinigen.

Auch den Wasserauslass in der Maschine
zum Wascharm auf Verstopfung untersu-
chen.

Die Wascharmdusen sind verstopft (Sicht-
kontrolle).

Wascharm herausnehmen, Reinigungss-
topfen entfernen und den Wascharm so
lange gruindlich durchsplilen, bis alle Ver-
unreinigungen entfernt sind.
Reinigungsstopfen wieder einsetzen.

Klarsplldisen verstopft (in der Regel durch
Kalk).

Klarspularme herausnehmen und in sepa-
ratem Behalter entkalken.

Bauseitige Enthartungsanlage auf Funktion
Uberprifen.

Reinigerkonzentration ist zu gering oder zu
hoch.

Einstellung der Reinigerkonzentration Uber-
prufen.

Grobsieb verschmutzt.

Sieb herausnehmen, entleeren und sau-
bern.

Feinsieb verschmutzt oder mit Kalk zuge-
setzt.

Feinsieb herausnehmen, bei starker Ver-
schmutzung in Essigwasser einweichen.
Danach mit Spilburste griindlich sdubern
bis die Poren wieder frei sind.

Generell auf tagliche Reinigung des Feins-
iebs achten.

Falsche Programmwahl bei starker ver-
schmutztem Geschirr.

Programm mit langerer Waschdauer wah-
len.

Geschirr oder Glaser
trocknen schlecht.

Klarspllerdosierung zu gering.

Dosierung erhohen.

0000000319-001-DE / 03. Mrz.

2022 25




] PROLITE FX(L)B / GX(C)B / GCB

Wartung

Installations- und Betriebsanleitung

Art der Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Unzureichende Entfettung des Geschirrs.

Reinigerkonzentration zu gering: Dosierung
erhéhen.

Eignung des verwendeten Reinigers ber-
prufen, ggf. starkeres Produkt verwenden.
Verschmutztes Wasser in der Maschine
ablassen und neu flllen. Auf bessere Vor-
abraumung des Geschirrs achten.

Geschirrkorb ist nicht auf die Geschirrform
abgestimmt (Schragstellung).

Geeignete Kdrbe verwenden, die Schrag-
stellung und damit Ablaufen des Wassers
ermdglichen.

Nach beendetem Spilgang bleibt das
Geschirr zu lange in der Maschine.

Geschirr unmittelbar nach Programmende
aus der Maschine nehmen, damit es an der
Luft schnell abtrocknen kann.

Schlieren und Flecken
auf Geschirr oder Gla-

Zu hohe Klarspulerkonzentration (Schlie-
ren- oder Blaschenbildung).

Dosierung reduzieren.

serm. Kalk- oder mineralhaltiges Wasser. Wasserqualitat Gberprifen.
Jedes ortliche Wasserwerk hat die Daten
Uber die Zusammensetzung des von ihnen
gelieferten Wassers und teilt lhnen diese
auf Anfrage mit.
Richtwerte: Idealwert Kalk: 0 — 3 °d
(Gesamtharte). Idealwert Mineralgehalt: fur
Glaser Leitfahigkeit max. 100 uyS/cm, bei
Geschirr noch vertretbar bis max. 400
puS/cm.
Geschirrkorb ist nicht auf die Geschirrform |Geeignete Kérbe verwenden, die Schrag-
abgestimmt (Schragstellung). stellung und damit Ablaufen des Wassers
ermoglichen.
Zu geringe Klarspulerdosierung fiihrt zu Klarspulerdosierung erhdhen.
Flecken.
Bei Maschinen mit eingebautem Entharter: |Kein Tabletten-Salz verwenden.
Verwendung von falschem Salz (z.B. Tab-
letten).
10.2 Sonstige Storungen
Art der Stérung Mogliche Ursachen Abhilfe

Glaser sind ganz oder
teilweise milchig.

Die Oberflache der Glaser ist rau und
pords; es handelt sich um sogenannte
Glaskorrosion.

Neue Glaser verwenden, da keine Funkti-
onsstérung der Maschine vorliegt.

Glas-/Geschirrbruch.

Verwendung ungeeigneter Geschirr- oder
Glaserkorbe.

Geeignete Korbe verwenden.

11

Wartung

» Um die Aufrechterhaltung der Gewahrleistung sowie einen dauerhaft sicheren, effizienten und stérungsfreien
Betrieb der Maschine(n) zu erreichen, ist die fachgerechte Durchflihrung der vorgeschriebenen Wartungsarbei-
ten erforderlich. Deshalb empfehlen wir den Abschluss eines Inspektions- oder Wartungsvertrages, der die qua-

26
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lifizierte Betreuung durch speziell ausgebildete Kundendienst-Techniker nach einem den Betriebsbedingungen

angepassten Zeitplan sicherstellt.

Fir Reparaturen und den Ersatz von Verschleilteilen missen Original-Ersatzteile verwendet werden. Ver-
schleilteile sind z.B.: Dosierschlauche, Spularmlager u.s.w. lnre HOBART Maschinen unterliegen in Deutsch-
land der Betriebssicherheitsverordnung und mussen, entsprechend den Priffristen nach DGUV V3 (BGV A3),
regelmaBig durch eine Elektrofachkraft Gberprift werden.

12 Entsorgung

» Der Maschinenbetreiber ist verantwortlich fiir eine umwelt- und sachge-
rechte Entsorgung der Maschine und ihrer Betriebsstoffe. Beachten Sie
dabei die nationalen und ortlichen gesetzlichen Bestimmungen und Vor-
schriften.

13 Produkthaftungsausschluss

Installationen und Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachleuten oder nicht mit Original-Ersatzteilen vorge-
nommen werden, sowie jegliche technische Veranderung an der Maschine, die nicht vom Hersteller genehmigt ist,
fihren zum Erléschen der Garantie und Produkthaftung durch den Hersteller.

HOBART behélt sich das Recht vor, an allen Produkten Anderungen oder Verbesserungen ohne Ankiindigung vor-
zunehmen.

© HOBART GmbH, Offenburg 2022
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] PROLITE FX(L)B / GX(C)B / GCB

Konformitat

Installations- und Betriebsanleitung

14 Konformitat

EG-Konformitatserklarung

Original

D ion of Conformity / Dé de Conformité / D i6n de C idad / Dichiarazione di ité / C

/ Deklaracja zgodnosci / exnapauyn

/
coorsercrw / Uygunluk beyani / Deklarcija o sukladnosti / Izjava o skladnosti / Declaragéo de Conformidade / ProhlaZeni o shodé

Die alleinige tung fiir die dieser itatserklarung trégt der
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La presente declaracién de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
La presente dichiarazione di conformit & rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante.
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczn odpowiedzialnos¢ producenta.

3Ta AeKNapaLMA COOTBETCTBIUA BbIAAETCA NOA UC]

Bu uygunluk beyani, tamamen ireticinin sorumlulugu altinda diizenlenmistir.

Ova izjava o sukladnosti izdaje se na iskljuéivu odgovornost proizvodata.

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

A presente declaragio de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Toto prohlZeni o shodé se vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Hersteller / Dokumentationsbevollméchtigter:

HOBART GMBH / Verena Wiedenhéfer
Robert-Bosch-StraRe 17
77656 Offenburg / Germany

Machine: Dishwasher Manufacturer / authorized to compile the technical file:

Machine: Machine a laver la vaisselle Fabricant / autorisée a constituer le dossier technique:

Maquina: Lavavajillas Fabricante / autorizado para unificar la informacién técnica:

Macchina: Lavastoviglie Fabbri / ile della

Machine: Vaatwasmachine Fabrikant / Geautoriseerd om de technische documentatie samen te stellen:

Urzadzenie: Zmywarka do naczyri Producent / autoryzowany przedstawiciel:

Mauwnha: TMocydomoeuras mawura / Vi3

Makine: Tezgahalt: bulasik makineleri Uretici / Dokiimantasyon yetkilisi:

Stroj: Perilica posuda Proizvodat / ovlasten za sastavjanje tehnickog spisa:

Stroj: Stroj za pomivanje posode / iza

Maquina: Méaquina lava-loica Fabricante / Responsivel pela documentaggo:

stroj: Myeka na nddobi Vyrobce / osoba

Type: Eco+G515-Serie  FXB- Serie Design State: FXB-12-04 86 66 85XXX

Eco+F515-Serie  FXLB - Serie 86 73 4XXXX

GXB - Serie
GXCB - Serie

Hiermit bestétigen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgefiihrten Normen gefertigt und gepriift worden ist.

Herewith our confirmation that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following standards.
Par la présente, nous déclarons que la machine citée ci-dessus a été fabriquée et testée en conformité aux normes.
Por la siguiente confirmamos que la maquina mencionada ha sido fabricada conforme a las siguientes normas.
Con la presente confermiamo che la macchina indicata & stata costruita in conformita alle norme di seguito riportate.
Hierbij bevestigen wij dat de genoemde machine is gefabriceerd en getest volgens de hiervolgende voorwaarden.
Niniejszym deklarujemy, ze wymieniony produkt spefnia wymogi nastepujacvch norm.

bl o uro mawuHa c
isbu belge ile belirtilen makinenin asagida listelenen normlardcgrultusunda hazirlandigini beyan ederiz.
Ovime potvrdujemo da je gore navedeni stroj proizveden i testiran sukladno sljedecim standardima.
S tem izjavljamo, da je naveden stroj izdelan in Sen v skladu s spodaj imi standardi.
Com a presente declaramos que a maquina supracitada foi construida e inspecionada segundo as normas referidas a segur.
Timto potvrzujeme, Ze uvedeny stroj byl vyroben a zkontrolovén podie nsledujicich norem.

HUKE HOpMamM.

DIN SPEC 10534:2019-02

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 60335-2-58:2005 + Cor.:2007 + A1:2008 + A11:2010 + A2:2015 + A12:2016
EN IEC 61000-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN SO 12100:2010

EN IEC 63000:2018

Die Maschine stimmt mit den folgenden Richtlinien iiberein:
The product complies with the following directives:

La machine est conforme aux directives fixées:

La maquina armoniza con las siguientes Directivas:

La macchina & conforme alle direttive seguenti:

Het product voldoet aan de volgende richtlijnen:

Urzadzenie spefnia wymogi nastepu]acych dyrektyw:

MawnHa et AvpeKTHB:
Makine, asagidaki yonetmelikler ile uyumludu :
Ovaj stroj je u skladu sa sljedecim direktivama:

Stroj ustreza zahtevam sledecih direktiv:

A maquina ests em conformidade com as seguintes diretivas:
Stroj je v souladu s ustanovenimi nasledujicich smérnic:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie, Machinery-Directive)

2014/30/EU (EMV-Richtlinie, EMC-Directive)

2011/65/EU (RoHS Richtlinie, RoHS Directive)

Die der ie 2014/35/EU wurden geméR Anhang | Nr. 1.5.1 der i /a2/

Protective Goals of the Low Voltage Directive 2014/35/EU are in compliance with Appendix | No 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Les objectifs de protection de la directive sur les basses tensions 2014/35/UE ont été respectés conforme  annexe | Nr. 1.5.1 der de la directive relative aux machines 2006/42/CE.

Directiva de protecciones de baja tension 2014/35/UE estan en acuerdo con el apendice | No 1.

de la directiva de maquinaria 2006/42/CE.

6Gli obiettivi di protezione della direttiva per basse tensioni 2014/35/UE & stata rispettata secondo allegato | n. 1.5.1 della Direttiva per macchine 2006/42/CE.

De ingen van de 2014/35/EU ziin nageleefd in overeenstemming met nr. 1.5.1 van bijlage | van de machine ncmmn 2006/42/EG.
Produkt spefnia wymogi bezpi yrektywy ieciowej 2014/35/UE, zgodnie z ikiem | nr. 1.5.1 dyrekty 42/ Wi
Uenn, i 10 Bbic: 2014/35/EU, cob. 8 c Ne15.1 o

060pyaoBaHuio 2006/42/EC.

Algak Gerilim Yonetmeligi 2014/35/EU'nin koruyucu hedeflerine, Makine Yénetmeligi 2006/42/EC, ek | no. 1.5.1'e gére uyulmustur.
Sigurnosni ciljevi direktive o niskom naponu 2014/35/EU udovoljavaju dodatku i br. 1.5.1. Direktive o strojevima 2006/42/EC
Upostevani so zaicitni cilji Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU v skladu s prilogo I, §t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/ES.

0s objetivos de protegao da Diretiva de Baixa Tensdo 2014/35/UE foram cumpridos de acordo com o Apéndice I, .2 1.5.1 da Diretiva de Maquinas 2006/42/CE.

Cile ochrany dle nizkonap&tové smérnice 2014/35/EU byly spinény dle piilohy I €. 1.5.1 smémice o strojnich zafizenich 2006/42/ES.

Bestitigt durch:

Confirmed by: Offenburg, 04.02.2022 ppa.

Harald Disch

Direktor Produktentwicklung Europa
Director Warewash Engineering Europe
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Installations- und Betriebsanleitung PROLITE FX(L)B / GX(C)B | GCB

Konformitat

Original

EG-Konformitatserklarung

Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité / D i6n de C idad / Dichiarazione di ita / C itei ing / Deklaracja zgodnosci / fexnapauyn
cootsercras / Uygunluk beyani / Deklarcija o sukladnosti / Izjava o skladnosti / Declaragéo de Conformidade / Prohl4Zeni o shodé

Die alleinige tung fiir die dieser itstserklarung trigt der
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La presente declaracién de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
La presente dichiarazione di conformi rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante.
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylqczn odpowiedzialno¢ producenta.

3Ta AeKNapaLMA COOTBETCTBIA BbIAAETCA NOA UCi

Bu uygunluk beyani, tamamen dreticinin sorumlulugu altinda dizenlenmistir.

Ova izjava o sukladnosti izdaje se na iskljucivu odgovornost proizvodata.

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

A presente declaragao de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Toto prohlZent o shodé se vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Hersteller / Dokumentationsbevollmchtigter: HOBART GMBH / Verena Wiedenhéfer

Machine: Glasswasher Manufacturer / authorized to compile the technical file: Robert-Bosch-StraRe 17
Machine: Lave verres Fabricant / autorisée a constituer le dossier technique: 77656 Offenburg / Germany
Mégquina: Lavavasos Fabricante / autorizado para unificar la informacion técnica:
Macchina: Lavabicchieri F i / ile della i
Machine: Glazenwasmachine Fabrikant / Geautoriseerd om de technische documentatie samen te stellen:
Urzadzenie: Zmywarka do naczyn ze szkta Producent / autoryzowany przedstawiciel:
Matunha: CmakaxomoedHas mawuHa i 3a
Makine: Bardak yikama Uretici / Dokiimantasyon yetkilisi:
Stroj: Perilica ¢asa Proizvodat / ovlaiten za sastavijanje tehnickog spisa:
Stroj: Stroj za pomivanje kozarcev izvajalec / steni za ij
Maquina: Méaquina lava-copos Fabricante / Responsavel pela documentago:
stroj: Myéka na sklenice Vyrobce / osoba énd i
Type: Eco+G415 - Serie Design State: GCB-13-04 Serial No.: 86 61 XXXXX

GCB-Serie 86 73 8XXXX

Hiermit bestéitizen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgefiihrten Normen gefertigt und geriift worden ist.
Herewith our confirmation that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following standards.
Par la présente, nous déclarons que la machine citée ci-dessus a été fabriquée et testée en conformité aux normes.

Por la siguiente confi que la méquina menci ha sido fabricada conforme a las siguientes normas.

Con la presente confermiamo che la macchina indicata & stata costruita in conformita alle norme di seguito riportate.

Hierbij bevestigen wij dat de genoemde machine is gefabriceerd en getest volgens de hiervolgende voorwaarden.

Niniejszym deklarujemy, ze wymieniony produkt spetnia wymogi nastepujacych norm.

H Mbi M0A uro MawwHa s c HIDKE HOPMAMU.

isbu belge ile belirtilen makinenin asagida listelenen normlar dogrultusunda hazirlandigini beyan ederiz.

Ovime potvrdujemo da je gore navedeni stroj proizveden i testiran sukladno sljedecim standardima.

S tem izjavljamo, da je naveden stroj izdelan in Sen v skladu s spodaj standardi.

Com a presente declaramos que a maquina supracitada foi construida e inspecionada segundo as normas referidas a seguir.

Timto potvrzujeme, Ze uvedeny stroj byl vyroben a zkontrolovén podie nasledujicich norem.

DIN SPEC 10534:2019-02

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 60335-2-58:2005 + Cor.:2007 + A1:2008 + A11:2010 + A2:2015 + A12:2016
EN IEC 61000-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

ENISO 12100:2010

EN IEC 63000:2018

Die Maschine stimmt mit den folgenden Richtlinien iberein:
The product complies with the following directives:

La machine est conforme aux directives fixées:

La méquina armoniza con las siguientes Directivas:

La macchina & conforme alle direttive seguenti:

Het product voldoet aan de volgende richtlijnen:

Urzadzenie spetnia wymogi nastepujacych dyrektyw:
Mauwmra c
Makine, asagidaki yénetmelikler ile uyumlud
Ovaj stroj je u skladu sa sljedecim direktivama:

Stroj ustreza zahtevam sledetih direktiv:

A miaquina esté em conformidade com as seguintes diretivas:
Stroj je v souladu s ustanovenimi nésledujicich smérnic:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie, Machinery-Directive)

2014/30/EU (EMV-Richtlinie, EMC-Directive)

2011/65/EU (RoHS Richtlinie, RoHS Directive)

Die iele der Ni ichtlinie 2014/35/EU wurden geméB Anhang | Nr. 1.5.1 der inenrichtlini /42/EG ei

Protective Goals of the Low Voltage Directive 2014/35/EU are in compliance with Appendix | No 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Les objectifs de protection de la directive sur les basses tensions 2014/35/UE ont été respectés conforme  annexe | Nr. 1.5.1 der de la directive relative aux machines 2006/42/CE.
Directiva de protecciones de baja tension 2014/35/UE estan en acuerdo con el apendice | No 1.5.1. de la directiva de maquinaria 2006/42/CE.

Gli obiettivi di protezione della direttiva per basse tensioni 2014/35/UE & stata rispettata secondo allegato I n. 1.5.1 della Direttiva per macchine 2006/42/CE.

De van de 2014/35/EU zijn nageleefd in overeenstemming met nr. 1.5.1 van bijlage | van de machine richtlijn 2006/42/EG.
Produkt spefnia wymogi fi ywy ni ieciowej 2014/35/UE, zgodnie z ikiem I nr. 1.5.1 dyrektywy j 2006/42/WE.
Uenn, ¥ no Bbic 2014/35/EU, cx & CoOTBETCTBM C Ne15.1 no

060pyAoBaHHIo 2006/42/EC.
Algak Gerilim Yénetmeligi 2014/35/EU'nin koruyucu hedeflerine, Makine Ynetmeligi 2006/42/EC, ek | no. 1.5.1'e gére uyulmustur.

Sigurnosni ciljevi direktive o niskom naponu 2014/35/EU udovoljavaju dodatku i br. 1.5.1. Direktive o strojevima 2006/42/EC

Upostevani so zasitni cilji Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU v skladu s prilogo I, 3t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/ES.

0s objetivos de protegao da Diretiva de Baixa Tensdo 2014/35/UE foram cumpridos de acordo com o Apéndice I, n.2 1.5.1 da Diretiva de Mquinas 2006/42/CE.
Cile ochrany dle nizkonapétové smérnice 2014/35/EU byly spinény dle pfilohy | €. 1.5.1 smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES.

Bestitigt durch:
Confirmed by: Offenburg, 14.02.2022 ppa.

Harald Disch
Direktor Produktentwicklung Europa
Director Warewash Engineering Europe
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HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)781.600-0
Fax: +49 (0)781.600-23 19
E-Mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de

HOBART Export
Robert-Bosch-Str. 17

77656 Offenburg

Germany

Phone: +49 (0)781.600-2820
Fax: +49 (0)781.600-2819
E-Mail: info-export@hobart.de
Internet: www.hobart-export.com

Hobart UK.

Southgate Way,

Orton Southgate,
Peterborough

PE2 6GN

United Kingdom

Tel.: +44 (0)844 888 7777
Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248
Fax: +44 (0)1733 361 347
E-mail: sales@hobartuk.com
Internet: www.hobartuk.com

Compagnie HOBART SAS
Allée du 1er mai

77183 Croissy Beaubourg
FRANCE

Tel: +33 (0)1 64 11 60 00
Fax: +33 (0)1 64 11 60 10
E-mail: contact@hobart.fr
Internet: www.hobart.fr

Hobart Nederland BV
Pompmolenlaan 12

3447 GK Woerden

Telefoon +31 (0)348 462626
Fax: +31 (0)348 430117

E-mail: info@hobartnederland.nl
Internet: www.hobartnederland.nl

Hobart Foster Belgium bvba/sprl
Industriestraat 6

1910 Kampenhout

Telefoon +32 (0) 16.60.60.40

Fax +32 (0) 16.60.59.88

E-mail: info@hobart.be

Internet: www.hobart.be

Printed in Germany

30

Hobart Norge

Gamle Drammenvei 120
N-1363 Hgvik

TIf.: +47-67109800

Fax.: +47-67109801

E-post: post@hobart.no
Hjemmeside: www.hobart.no

Hobart Scandinavia ApS
Handveerkerbyen 27
2670 Greve

Danmark

TIf.: +45 4390 5012

Fax.: +45 4390 5002
E-mail: salg@hobart.dk
Internet: www.hobart.dk

Hobart Sweden/Finland
Tel: +46 8 584 50 920
E-mail: info@hobart.se
Internet: www.hobart.se

Australia

Hobart Food Equipment

Unit 1/ 2 Picken Street,
Silverwater NSW, 2128

Tel: +61 1800 462 278

Fax: +61 02 9714 0222

E-mail: sales@hobartfood.com.au
Internet: www.hobartfood.com.au

HOBART China

15th Floor, Building A

New Caohejing International Business
Center

391 Gui Ping Road

Shanghai, 200233

Telephone: +86 (0)21 34612000

Fax: +86 (0)21 34617166

Internet: www.hobartchina.com

HOBART Korea LLC

7th Floor, Woonsan Bldg, 108, Bangi-dong
Songpa-gu, Seoul 138-050

Korea

Telephone: +82 2 34 43 69 01

Fax: +82 2 34 43 69 05

E-mail: contact@hobart.co.kr

Internet: www.hobart.co.kr

HOBART (Japan) K.K.

6-16-16 Minami-Oi, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0013

Japan

Telephone: +81 3 5767 8670

Fax: +81 3 5767 8675

E-mail: info@hobart.co.jp

Internet: www.hobart.co.jp
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Hobart International (S) Pte Ltd
158, Kallang Way, #06-03/05
Singapore 349245

Telephone: +65 6846 7117

Fax: +65 6846 0991

E-mail: enquiry@hobart.com.sg
Internet: http://www.hobart.com.sg

Hobart Thailand

43 Thai CC Tower Building,

31st FL, Room No. 310-311,

South Sathorn Rd., Yannawa,

Sathorn, Bangkok, 10120

Thailand

Telephone: +66(0)2-675-6279-81

Fax: +66(0)2-675-6282

E-mail: enquiry@hobartthailand.com
Internet: http://www.hobartthailand.com

ITW India Pvt Ltd.

501-502 Vipul Trade Centre
Sector 48 Sohna Road
Gurgaon 122001”
Telephone: +91 124 4245430
Fax: +91 124 4245432
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