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Symbolbeschreibung

Warnhinweise

/\ WARNUNG Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit

A\ VORSICHT Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie
auf mégliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf
magliche leichte Verletzungen.

VORSICHT ~ VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschadigung des Gerdts
flihren kdnnen.

Verwendete Symbole

> Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

i Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer GIGA noch leichter fallt.

»Espresso« Displayanzeige




Bedienelemente

Bedienelemente

1 Bohnenbehadlter mit Aromaschutzdeckel 8  Einfulltrichter fir gemahlenen Kaffee

2 Abdeckung Wassertank 9  Liftungslamellen

3 Wassertank 10 Abdeckung Zubehorfach

4 Netzschalter und steckbares Netzkabel 11 Dosierloffel flir gemahlenen Kaffee
(Gerdterlckseite) 12 Hohen- und breitenverstellbarer Kombi-

5  Kaffeesatzbehdlter auslauf

6  Restwasserschale 13 Spritzschutz

7 Tassenplattform 14 Hohenverstellbarer Heiflwasserauslauf



Bedienelemente

4
5
Gerdteoberseite Front
1 & Taste Ein/Aus 4 Display
2 3 Rotary Switch 5  Variable Tasten (Funktion der Tasten abhéngig
3 P Taste P (Programmierung) von der jeweiligen Displayanzeige)

Gerdteriickseite
1 Serviceabdeckung (Offnen per Fingerdruck) 3 Schieber
2 Verriegelung 4 Serviceschnittstelle (unter Abdeckung)



Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise

Bestimmungs-
gemafie
Verwendung

Zu lhrer Sicherheit

Dieses Gerdt ist zur Verwendung durch Fachperso-
nal oder geschultes Personal in Geschdften, in der
Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrie-
ben vorgesehen oder zur kommerziellen Verwen-
dung durch Laien. Es dient nur der Kaffeezuberei-
tung und dem Erwarmen von Milch und Wasser.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestim-
mungsgemadfS. Die JURA Elektroapparate AG Uber-
nimmt keine Haftung fir Folgen aus nicht bestim-
mungsgemafSer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanlei-
tung vollstandig vor Gebrauch des Gerdts. Eine
Garantieleistung entfallt fiir Schdden oder Mdngel,
die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung
entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsan-
leitung beim Gerdt verfligbar und geben Sie sie an
nachfolgende Anwender weiter.

Die GIGA darf nur von instruierten Personen betrie-
ben werden. Laien missen bei der Verwendung
Uberwacht werden.

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen
Sicherheitshinweise sorgfaltig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:
= Nehmen Sie nie ein Gerdt mit Beschddigungen
oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
= Bei Hinweisen auf Beschddigungen, beispiels-
weise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerat
unverziiglich vom Netz und wenden Sie sich
an den JURA-Service.
= Wenn das Netzkabel dieses Gerdtes bescha-
digt wird, muss es entweder direkt bei JURA



Wichtige Hinweise

oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle
repariert werden.

Achten Sie darauf, dass sich die GIGA und das
Netzkabel nicht in der Nahe von heifen Ober-
flachen befinden.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten
scheuert.

Offnen und reparieren Sie das Gerdt niemals
selbst. Nehmen Sie keine Verdnderungen am
Gerat vor, die nicht in dieser Bedienungsanlei-
tung beschrieben sind. Das Gerdat enthdlt
Strom fiihrende Teile. Nach dem Offnen
besteht Lebensgefahr. Reparaturen dirfen
ausschlieflich von autorisierten JURA-Service-
stellen mit Originalersatz- und -zubehdrteilen
durchgefiihrt werden.

Um das Gerat vollstandig und sicher vom
Stromnetz zu trennen, schalten Sie die GIGA
zundchst mit der Taste Ein/Aus und danach am
Netzschalter aus. Ziehen Sie erst dann den
Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Verbriihungen und Verbrennungen an den Ausldu-
fen sind maglich:
= Stellen Sie das Gerdt aufRerhalb der Reichweite

von Kindern auf.

= Berlhren Sie keine heifden Teile. Benutzen Sie

die vorgesehenen Griffe.

Ein beschadigtes Gerat ist nicht sicher und kann
Verletzungen und Brand verursachen. Um Schaden
und damit magliche Verletzungs- und Brandgefah-
ren zu vermeiden:

= DasGerdt nuran Netzspannung gemafd Typen-

schild anschlieRen. Das Typenschild ist auf der
7



Wichtige Hinweise

Unterseite Ihrer GIGA angebracht. Weitere
technische Daten finden Sie in dieser Bedie-
nungsanleitung (siehe Kapitel S »Technische
Datenc).

Schlief3en Sie die GIGA direkt an eine Haus-
steckdose an. Bei der Verwendung von Mehr-
fachsteckdosen oder Verlangerungskabeln
besteht Uberhitzungsgefahr.

Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herab-
hangen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle
werden oder beschadigt werden.

Schiitzen Sie die GIGA vor Witterungseinflis-
sen wie Regen, Frost und direkter Sonnenein-
strahlung.

Tauchen Sie die GIGA, das Netzkabel und
Anschlisse nicht in Wasser.

Stellen Sie die GIGA und ihre Einzelteile nicht
in die Spulmaschine.

Schalten Sie Ihre GIGA vor Reinigungsarbeiten
am Netzschalter aus. Wischen Sie die GIGA
stets feucht, aber niemals nass ab und schiit-
zen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.

Die GIGA ist nicht zur Aufstellung auf einer Fla-
che geeignet, wo ein Wasserstrahl angewen-
det werden kann.

Das Gerat darf nicht mit einem Wasserstrahl
gereinigt werden.

Verwenden Sie ausschlieRlich Original-Pflege-
produkte von JURA. Nicht von JURA ausdrick-
lich empfohlene Produkte konnen die GIGA
beschadigen.

Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behan-
delten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
Flllen Sie den Wassertank ausschliefSlich mit
frischem, kaltem Wasser.



Wichtige Hinweise

Schalten Sie das Gerdt bei ldngerer Abwesen-
heit am Netzschalter aus.

Kinder dirfen Reinigungs- und Wartungsar-
beiten nicht ohne Aufsicht durch eine verant-
wortliche Person durchfiihren.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerdt spielen.
Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Gerat
fern beziehungsweise beaufsichtigen Sie diese
standig.

Kinder ab acht Jahren dirfen das Gerdt nur
ohne Aufsicht bedienen, wenn sie ber den
sicheren Umgang damit aufgeklart wurden.
Kinder mussen mogliche Gefahren einer fal-
schen Bedienung erkennen und verstehen
kdnnen.

Personen, einschlielich Kindern, die aufgrund
ihrer

physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder
Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nichtin der Lage sind, das Gerat sicher zu bedienen,
dirfen das Gerdt nicht ohne Aufsicht oder Anwei-
sung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone
CLARIS Pro Blue:

Bewahren Sie die Filterpatronen fiir Kinder
unerreichbar auf.

Lagern Sie die Filterpatronen trocken in der
verschlossenen Verpackung.

Schiitzen Sie die Filterpatronen vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie keine beschadigten Filterpatro-
nen.

Offnen Sie keine Filterpatronen.



1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

JURA im Internet

Einstellungen durch den
JURA-Servicetechniker

Gerat aufstellen

10

Besuchen Sie uns im Internet. Auf der JURA-Website (www.jura.com)
finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu lhrer GIGA
und rund um das Thema Kaffee.

Folgende Einstellungen kdnnen nur durch den JURA-Servicetechni-
ker durchgefthrt werden:

Sperren der Rondell-Ansicht (siehe Kapitel 2 »Zubereitung -
Zubereitung tber das Rondell«)

Ausschalten des Vorbriihens fiir jede Kaffeespezialitdt

Codes: Es konnen vier Codes vergeben werden. Fir jeden
Code kann definiert werden, welche Programmpunkte frei
oder gesperrt sind. Der jeweilige Code entspricht unterschied-
lichen Berechtigungen. So kann beispielsweise definiert wer-
den, dass das Auslosen der Pflegeprogramme durch einen
Code gesperrt ist.

Sperren der Funktion »Wassermenge dauerhaft der Tassen-
gréfle anpassenc

Sperren der Mdglichkeit, ein Doppelprodukt durch zweimali-
ges Driicken des jeweiligen Einzelprodukts zuzubereiten
Definieren, dass nach Ablauf der Reinigung keine Aufforde-
rung zum Leeren der Restwasserschale erscheint

Des Weiteren erhalten Sie bei Ihrem JURA-Servicepartner folgendes,
optionales Zubehér fiir Ihre GIGA:

Restwasserablauf-Set
Kaffeesatzabwurf-Set

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer GIGA folgende Punkte:

Stellen Sie die GIGA auf eine waagerechte, gegen Wasser
unempfindliche Fldche.

Wihlen Sie den Standort Ihrer GIGA so, dass sie vor Uberhit-
zung geschitzt ist. Achten Sie darauf, dass die Liftungslamel-
len nicht abgedeckt werden.



Wassertank fiillen

VORSICHT

Bohnenbehilter fiillen

VORSICHT

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Die tdgliche Pflege des Gerdts und die Hygiene im Umgang mit
Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend fiir ein konstant perfek-
tes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb téglich das
Wasser.

Milch, kohlensdurehaltiges Mineralwasser oder andere Fliissigkeiten
kénnen den Wassertank oder das Gerdt beschddigen.
> Fllen Sie ausschlief3lich frisches, kaltes Wasser in den Wasser-
tank.

» Offnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

> Entfernen Sie den Wassertank und sptilen Sie ihn mit kaltem
Wasser aus.

» Flllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.

» Schlief3en Sie die Abdeckung des Wassertanks.

Der Bohnenbehdlter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das
Aroma lhrer Kaffeebohnen ldnger erhalten.

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind,
gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschddigen das
Mahlwerk.
> Flllen Sie ausschlielich gerostete Kaffeebohnen ohne Nach-
behandlung in den Bohnenbehdlter.

> Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.

> Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkorper, die sich
eventuell im Bohnenbehalter befinden.

> Fiillen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehalter und schlie-
3en Sie den Aromaschutzdeckel.

n



1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Erste Inbetriebnahme Wahrend der ersten Inbetriebnahme kénnen Sie wéhlen zwischen
der »Expressinstallation« und der »Standardinstallation« (»Program-
mierunge):
B Expressinstallation« Nach dem Einstellen von Uhrzeit und
Datum ist Ihre GIGA betriebsbereit.
B Standardinstallation« (»Programmierunge): Hier entscheiden
Sie zusdtzlich, ob Sie lhre GIGA mit oder ohne Filterpatrone
CLARIS Pro Blue betreiben wollen. Wir empfehlen die Verwen-
dung der Filterpatrone ab einer Wasserhdrte von 10 °dH.
Kennen Sie die Wasserhdrte des verwendeten Wassers nicht,
konnen Sie diese zundchst ermitteln (siehe Kapitel 1»Vorberei-
ten und in Betrieb nehmen - Wasserhdrte ermitteln«).
=) Filterbetrieb« [ »Aktiv«: Hier setzen Sie die Filterpatrone CLA-
RIS Pro Blue ein. Ein Entkalken ist kiinftig nicht mehr nétig.

= Filterbetrieb«[»Inaktive: Hier stellen Sie die Wasserhérte des
verwendeten Wassers ein. Diese Einstellung hat Einfluss dar-
auf, wann lhre GIGA Sie zum Entkalken auffordert.

/A WARNUNG  Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netz-
kabel.
> Nehmen Sie nie ein Gerdt mit Beschddigungen oder schadhaf-
tem Netzkabel in Betrieb.

Voraussetzung: Der Wassertank und die Bohnenbehdlter sind
gefllt.
> Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerat.
> Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
> Schalten Sie die GIGA am Netzschalter auf der Gerdterlick-
seite ein.
¢ > Driicken Sie die Taste Ein/Aus, um die GIGA einzuschalten.
Im Display erscheint »Willkommen bei JURA«. Danach wer-
den die Sprachen angezeigt, die Sie wdhlen kénnen.

Um weitere Sprachen anzuzeigen, driicken Sie die Taste »\Wei-
ter« (rechts unten).

[0

> Driicken Sie die Taste der gewiinschten Sprache, z.B.
»Deutsche.
Im Display erscheint kurz »Gespeicherts, um die Einstellung
zu bestdtigen.

12



Expressinstallation

Standardinstallation

|l

0]

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen
»Erste Inbetriebnahmec

Wahlen Sie nun zwischen »Expressinstallation« oder
»Standardinstallation« (»Programmierung).

> Driicken Sie die Taste »Expressinstallation«.
»Uhrzeit«
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Stunden einzu-
stellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichern.
» Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um die Minuten einzu-
stellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Datum
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um das Jahr einzustellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »-¢, um den Monat einzustel-
len.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um den Tag einzustellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichern.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Gerdt heizt auf.«
»Rotary Switch driicken.q, der Rotary Switch leuchtet.
> Driicken Sie den Rotary Switch.
»System wird gefiillt.«, das System wird mit Wasser gefiillt.
Der Vorgang stoppt automatisch.
»Gerdt spllt.q, das Gerat splt. Es flieSt Wasser aus dem
Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display
erscheint »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«. hre GIGA ist nun
betriebsbereit.

> Driicken Sie die Taste »Programmierunge.
»Uhrzeit«

» Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Stunden einzu-
stellen.

> Driicken Sie die Taste »Speichern.

> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Minuten einzu-
stellen.

13



Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Filter aktivieren

14
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> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Datume
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um das Jahr einzustellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »-¢, um den Monat einzustel-
len.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um den Tag einzustellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Filterbetrieb«

Entscheiden Sie nun, ob Sie Ihre GIGA mit oder ohne Filterpa-
trone CLARIS Pro Blue betreiben wollen.

> Driicken Sie die Taste »Aktivc.

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Rotary Switch driicken.c, der Rotary Switch leuchtet.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Systemn wird gefiillt., das System wird mit Wasser gefiillt.
Der Vorgang stoppt automatisch.
»Filter einsetzen.« [ »Rotary Switch driicken.«

> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filter-
patrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.

> Schlief3en Sie die Filterhalterung. Sie rastet horbar ein.

> Fiillen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Filter wird gesplilt.«, der Filter wird gespiilt. Die Filterspi-
lung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Restwasser-
schale leeren.«.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Filter« | »Filter wurde erfolgreich gespiilt.c
»Gerdt spllt., das Gerdt spiilt. Es fliefdt Wasser aus dem
Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display



Filter nicht aktivieren

[0
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1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

erscheint »Bitte wahlen Sie |hr Produkt:«. Ihre GIGA ist nun
betriebsbereit.

> Driicken Sie die Taste »Inaktive.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
»Wasserhdrte«

Kennen Sie die Wasserhdrte des verwendeten Wassers nicht,
missen Sie diese zundchst ermitteln(siehe Kapitel 1»Vorberei-
ten und in Betrieb nehmen - Wasserhdrte ermitteln«).

» Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Wasserharte ein-
zustellen.

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Rotary Switch driicken.«, der Rotary Switch leuchtet.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Systen wird geflllt.q, das System wird mit Wasser gefillt.
Der Vorgang stoppt automatisch.
»Gerdt spllt., das Gerdt spilt. Es fliefst Wasser aus dem
Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display
erscheint »Bitte wdhlen Sie Ihr Produkt:«. Ihre GIGA ist nun
betriebsbereit.

Wasserhdrte ermitteln Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststébchen kon-
nen Sie die Wasserhdrte ermitteln.

> Halten Sie das Teststdbchen kurz (1 Sekunde) unter flief3en-
des Wasser. Schiitteln Sie das Wasser ab.

> Warten Sie ca. 1 Minute.

> Lesen Sie den Wasserhdrtegrad anhand der Verfarbungen
des Aquadur®-Teststdbchens und der Beschreibung auf der
Verpackung ab.

15



1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Milch anschlief3en

16

Ihre GIGA liefert feinporigen, cremig zarten Milchschaum von per-
fekter Konsistenz. Hauptkriterium fiir das Aufschdumen der Milch ist
eine Milchtemperatur von 4-8 °C. Wir empfehlen daher die Verwen-
dung eines Milchkiihlers (z.B. den optional erhéltlichen JURA Com-
pressor Cooler Pro).
> SchlieRen Sie den Milchschlauch am Kombiauslauf an. Ste-
cken Sie hierzu das Ende des Milchschlauchs auf das
Anschlussteil auf der rechten Seite des Kombiauslaufs.
> Verbinden Sie das andere Ende des Milchschlauchs mit
einem Milchkihler.



2 Zubereitung

Kaffee, Latte macchiato
und Co. - Méglichkeiten
der Zubereitung

2 Zubereitung

Wahrend ein Produkt zubereitet wird, kdnnen Sie die Zuberei-
tung jederzeit abbrechen. Driicken Sie hierzu den Rotary
Switch & oder die Taste » L.«

Wadhrend der Zubereitung kénnen Sie die voreingestellten
Mengen (z.B. Milchschaum- oder Wassermenge) durch Dre-
hen des Rotary Switch 4 verandern.

Den aktuellen Stand der Zubereitung kénnen Sie im Display
mitverfolgen.

j—ie

[0
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Heifd schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht
dem Getrdnk Hitze - und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher,
die Tassen vorzuwarmen. Nur in vorgewdrmten Tassen kann sich das
volle Kaffeearoma entfalten. Einen Tassenwdrmer von JURA erhalten
Sie bei Ihrem Fachhdndler.

Im Programmiermodus haben Sie die Mdglichkeit, dauerhafte Ein-
stellungen fiir alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauer-
hafte Einstellungen im Programmiermodus - Produkteinstellungen
anpassenc).

Die GIGA bietet Ihnen zwei Mdglichkeiten, eine Kaffeespezialitét,
Milch oder HeiRwasser zuzubereiten.
®  Zubereitung auf Knopfdruck: Driicken Sie einfach die ent-
sprechende Zubereitungstaste des gewtinschten Produkts,
das auf dem Display (Startbildschirm) angezeigt wird.
B Zubereitung iiber das Rondell (Rotary Selection): Sie kon-
nen mehr Produkte zubereiten, als auf dem Startbildschirm
angezeigt werden. Sobald Sie den Rotary Switch drehen, wer-
den weitere Produkte in einem Rondell angezeigt.
= Drehen Sie den Rotary Switch, um das gewtiinschte Produkt
in den Fokus zu nehmen. Die Zubereitung starten Sie durch
Driicken des Rotary Switch oder der Taste »Zubereitenc.

= Die Rondell-Ansicht wird nach 5 Sekunden automatisch ver-
lassen, wenn keine Zubereitung gestartet wird.

Die zwei Moglichkeiten der Zubereitung werden nun in den folgen-
den Abschnitten genauer erldutert.
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2 Zubereitung

Zubereitung auf
Knopfdruck

Kaffeespezialitaten auf
Knopfdruck

Zwei Kaffeespezialitdten auf
Knopfdruck

Kaffeespezialitdten mit
Milch auf Knopfdruck

18

Auf dem Display (Startbildschirm) sehen Sie verschiedene Produkte,
die Sie durch einfaches Driicken der jeweiligen Taste zubereiten kdn-
nen.

Die Zubereitung einer Kaffeespezialitdt, die auf dem Startbildschirm
angezeigt wird, folgt immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
> Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
> Driicken Sie die Taste »Kaffee«.
Die Zubereitung startet. »Kaffee« und die Fiillmenge werden
angezeigt. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees
fliefSt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch. Im Display erscheint
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

Die Zubereitung von zwei Kaffeespezialitaten folgt immer dem glei-
chen Muster: Driicken Sie innerhalb von zwei Sekunden zwei Mal
die gewtiinschte Zubereitungstaste.

Ihre GIGA bereitet Ihnen Latte macchiato, Cappuccino und weitere
Kaffeespezialitdten mit Milch auf Knopfdruck zu. Das Glas oder die
Tasse muss hierbei nicht verschoben werden.

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:,
Milch ist am Kombiauslauf angeschlossen.
> Stellen Sie ein Glas unter den Kombiauslauf.
> Driicken Sie die Taste »Latte macchiato«.
sLatte macchiatoy, die voreingestellte Milch- und Milch-
schaummenge flieft in das Glas.
Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wasser-
menge des Espressos flieft in das Glas. Die Zubereitung
stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte wahlen Sie
Ihr Produkt:«.

Damit das Milchsystem im Kombiauslauf einwandfrei funktioniert,
missen Sie dieses taglich reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege - Milch-
system reinigen).



2 Zubereitung

Zubereitung iiber das Sobald Sie den Rotary Switch drehen, werden weitere Produkte in
Rondell einem Rondell angezeigt.
i Die Rondell-Ansicht wird nach 5 Sekunden automatisch ver-

lassen, wenn keine Zubereitung gestartet wird.

Zubereitung einer  Beispiel: So bereiten Sie einen Milchkaffee tiber das Rondell zu.
Kaffeespezialitat iiber das  Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie [hr Produkt:,
Rondell  Milch ist am Kombiauslauf angeschlossen.

&

> Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.

> Drehen Sie den Rotary Switch, um in die Rondell-Ansicht zu
gelangen.

> Drehen Sie den Rotary Switch, bis das Produkt »Milchkaffee«
im Fokus ist.

> Driicken Sie den Rotary Switch, um die Zubereitung zu star-
ten.
Der Milchkaffee wird zubereitet.
Die Zubereitung stoppt automatisch. Im Display erscheint
»Bitte wadhlen Sie Ihr Produkt:«.

Gemahlener Kaffee Uber den Einfiilitrichter fiir gemahlenen Kaffee haben Sie die Még-
lichkeit, einen weiteren, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu ver-
wenden.

i

i

|l

[0

Fiillen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierloffel gemahle-
nen Kaffee ein.

Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann
das System verstopfen und der Kaffee lauft nur tropfenweise
durch.

Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefillt haben, wird
»Zu wenig gemahlener Kaffee.« angezeigt und die GIGA bricht
den Vorgang ab.

Die gewiinschte Kaffeespezialitdit muss innerhalb von ca.
1 Minute nach Einfiillen des gemahlenen Kaffees zubereitet
werden. Ansonsten bricht die GIGA den Vorgang ab und ist
wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialititen mit gemahlenem Kaffee
folgt immer dem gleichen Muster.

19



2 Zubereitung

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee mit gemahlenem Kaffee zu.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:c.
> Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
» Offnen Sie die Abdeckung des Einfilltrichters fiir gemahle-
nen Kaffee.
»Gemahlenen Kaffee einfillen.«
> Fllen Sie einen gestrichenen Dosierléffel gemahlenen Kaf-
fee in den Einfllltrichter.
> SchlieRen Sie die Abdeckung des Einfilltrichters.
»Bitte wdhlen Sie Ihr Produkt:«, es werden die Kaffeespeziali-
tdten angezeigt, die Sie mit gemahlenem Kaffee zubereiten
kénnen.
> Driicken Sie die Taste »Kaffee«.
Die Zubereitung startet. »Kaffee« und die Fiillmenge werden
angezeigt. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees
flieft in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch. Im Display erscheint
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:c.

Barista-Rezepte auf einen  Jetzt werden Sie im Handumdrehen zum Profi-Barista. Die Rezepte
Blick zu zwolf fantasievollen Kaffeekreationen sind {ber den Rotary
Switch im Rondell wahlbar. Klar verstandlich fiihrt Sie Ihre GIGA mit
Bild und Text durch samtliche Zubereitungsschritte, damit Sie sich
und lhre Gdste mit
= Marocchino,
Pepresso,
White Cool,
Latte macchiato mit Aroma,
Irish Coffee™,
Café mélange,
Wiener Kaffee,
Winterzauber,
Shakerato,
Mango-Lassi,
Red Cool* oder
= Sommerfeuer
verwohnen konnen. Ein Hochgenuss fiir jeden Gaumen - und das
Auge geniefSt mit. (Mit * markierte Rezepte enthalten Alkohol.)
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2 Zubereitung

Barista-Rezepte Die Zubereitung aller Barista-Rezepte folgt immer dem gleichen
zubereiten Muster.

i Die Rondell-Ansicht wird nach 5 Sekunden automatisch ver-
lassen, wenn keine Zubereitung gestartet wird.

Beispiel: So bereiten Sie einen White Cool zu.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

@ » Drehen Sie den Rotary Switch, um in die Rondell-Ansicht zu
gelangen.

@3 » Drehen Sie den Rotary Switch, bis das Produkt »White Cool«
im Fokus ist.

@ > Driicken Sie den Rotary Switch, um die Zubereitung zu star-
ten.

> Folgen Sie den Anweisungen im Display und bestétigen Sie

jeweils mit der Taste »\Weiterc.

Mit der Taste » L« kdnnen Sie die Zubereitung jederzeit abbre-
chen.

Fir die Barista-Rezepte kdnnen Sie keine dauerhaften Einstel-
lungen vornehmen. Wahrend der Zubereitung konnen Sie
jedoch die Kaffeestdrke und die Mengen durch Drehen des
Rotary Switch € verdndern.

jmie

[0
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2 Zubereitung

Mengen dauerhaft der
Tassengréfde anpassen

22

Sie konnen die Mengen (Wassermenge, Milchmenge etc.) aller Pro-
dukte, auBBer Milchkaffee, ganz einfach und dauerhaft an die Tassen-
groRe anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge
einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen flief3t immer diese
Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Mengen an die Tassengrofie aller
Produkte folgt immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge fiir einen Kaffee dauerhaft

ein.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

i

|l

e

> Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.

» Driicken und halten Sie die Taste »Kaffee«.
»Kaffee« und die Fiillmenge werden angezeigt.

> Halten Sie die Taste »Kaffee« weiter gedriickt, bis
»Gew(inschte Flllmenge erreicht? Taste driicken.« erscheint.

> Lassen Sie die Taste »Kaffee« los.
Die Zubereitung startet und der Kaffee flieft in die Tasse.

> Driicken Sie eine beliebige Taste, sobald sich geniigend Kaf-
fee in der Tasse befindet.
Die Zubereitung stoppt. Im Display erscheint kurz »Gespei-
chert«. Die eingestellte Wassermenge fiir einen Kaffee ist
dauerhaft gespeichert. Im Display erscheint »Bitte wdhlen
Sie Ihr Produkt:c.

Sie kdnnen diese Einstellung jederzeit andern, indem Sie den
Vorgang wiederholen.

Die dauerhafte Anpassung der Menge an die Tassengréfe
funktioniert auch bei den Produkten, die im Rondell angezeigt
werden. Driicken Sie hierzu den Rotary Switch @ so lange, bis
»Gewdiinschte Flllmenge erreicht? Taste driicken.« erscheint.
Sie kdnnen die Menge aller Kaffeespezialitaten, der Milch
sowie des Heiflwassers auch im Programmiermodus dauer-
haft einstellen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im
Programmiermodus - Produkteinstellungen anpassen).



2 Zubereitung

Heifdwasser Bei der Zubereitung von Heiflwasser kdnnen Sie folgende Tempera-
turen wahlen: »Niedrig«, "Normalg, »Hoche.

A\ VORSICHT  Verbriihungsgefahr durch heiRe Wasserspritzer.
> Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
> Stellen Sie eine Tasse unter den Heifwasserauslauf.

> Driicken Sie die Taste »Heifdwasser«.
»Heifdwasser« und die Temperatur werden angezeigt.

i Durch Driicken der Taste »+« oder »—« (innerhalb ca. 2 Sekun-
den) konnen Sie die Temperatur individuell einstellen. Diese
Einstellung wird nicht gespeichert.

»Heillwasser, heifdes Wasser flieft in die Tasse. Die Zuberei-
tung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestell-
ten Wassermenge. Im Display erscheint»Bitte wdhlen Sie Ihr
Produkt:«.
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3 Tdglicher Betrieb

3 Tdglicher Betrieb

Einschalten

Tagliche Pflege

24

Beim Einschalten der GIGA wird der Splilvorgang automatisch
ausgeldst. Im Programmiermodus haben Sie die Mdglichkeit, diese
Einstellung zu dndern, sodass das Gerdt die Einschaltspilung ver-
langt und durch Driicken des Rotary Switch @ ausgelst werden
muss (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmier-
modus - Pflegeeinstellungenc).

Voraussetzung: Ihre GIGA ist am Netzschalter eingeschaltet.
> Stellen Sie ein Gefdfs unter den Kombiauslauf.
¢ > Driicken Sie die Taste Ein/Aus, um die GIGA einzuschalten.

Im Display erscheint »Willkommen bei |URA«. Das Gerat
heizt auf.

»Gerat splt., das Gerdt spllt. Es flieSt Wasser aus dem
Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display
erscheint »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

Damit Sie lange Freude an Ihrer GIGA haben und um stets die opti-
male Kaffeequalitat sicherzustellen, muss das Gerét téglich gepflegt
werden.
> Ziehen Sie die Restwasserschale heraus.
> Leeren Sie den Kaffeesatzbehdlter und die Restwasserschale.
Spllen Sie beide mit warmem Wasser.

Leeren Sie den Kaffeesatzbehdlter immer bei eingeschalte-
tem Gerdt. Nur so wird der Kaffeesatzzdhler wieder zuriickge-
setzt.

[0

> Setzen Sie den Kaffeesatzbehadlter und die Restwasserschale
wieder ein.

» Spilen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.

> Entfernen Sie den Milchschlauch und spiilen Sie ihn griind-
lich unter flieRendem Wasser.

> Zerlegen und spiilen Sie den Kombiauslauf (siehe Kapitel 5
»Pflege — Kombiauslauf zerlegen und spiilenc).

> Wischen Sie die Gerdteoberfldche mit einem sauberen, wei-
chen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.



3 Taglicher Betrieb

Regelmadf3ige Pflege Flhren Sie folgende Pflegemafinahmen regelmdRig bzw. nach
Bedarf durch:

®  Aus hygienischen Griinden empfehlen wir, den Milchschlauch
regelmdRig (ca. alle 3 Monate) zu wechseln. Ersatzschlduche
sind im Fachhandel erhéltlich (original Zubehdrset fiir Diisen
von JURA).

®  Reinigen Sie die Innenwdnde des Wassertanks, z.B. mit einer
Biirste. Weitere Informationen zum Wassertank finden Sie in
dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 5 »Pflege - Wasser-
tank entkalken«).

®  An der Ober- und Unterseite der Tassenplattform kénnen sich
Riickstande von Milch und Kaffee festsetzen. Reinigen Sie in
diesem Fall die Tassenplattform.

Ausschalten Wenn Sie lhre GIGA ausschalten, wird automatisch der Kombiaus-
lauf gesplilt.

Voraussetzung: Im Display steht»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
| > Stellen Sie ein Gefdfs unter den Kombiauslauf.
¢ > Driicken Sie die Taste EinfAus.
: »Gerdt splt.q, »"Milchsystem wird gesplilt.« (wenn Sie eine
Kaffeespezialitdt mit Milch zubereitet haben). Das System
‘ \\ wird gespiilt. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre GIGA ist
!

ausgeschaltet.

i Wird die GIGA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht
das Gerdt im ausgeschalteten Zustand weniger als 0,1 W
Stand-by-Energie. Uber den Netzschalter kann das Gerét kom-
plett vom Stromnetz getrennt werden.
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4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Mégliche Einstellungen
im Programmiermodus

Drticken Sie die Taste P, um in den Programmiermodus zu gelangen.
Durch Drehen des Rotary Switch sowie durch die variablen Tasten
navigieren Sie einfach durch die Programmpunkte und speichern
die gewlinschten Einstellungen dauerhaft. Folgende Einstellungen
kénnen Sie vornehmen:

Programmpunkt

Unterpunkt

Erlduterung

»Pflegestatus (1/5)«

»Reinigungg,
»Filterwechsels,
»Entkalkunge« (nur wenn
Filter nicht aktiviert ist),
»Milchsystem-Spiilungg,
»Kaffeespiilungg,

»Milchsystem-Reinigunge

> Starten Sie hier das geforderte Pflegepro-
gramm.

»Produkteinstellungen
@IS

»Programmierungg,
»Klassiker-Bibliothek,
»Mahlgradeinstellung«

> Wdhlen Sie Ihre Einstellungen fir die
Kaffeespezialitaten, flir Milch sowie
Heilwasser.

> Ersetzen Sie die Produkte auf dem
Startbildschirm und im Rondell durch Ihre
Favoriten oder bereiten Sie das gewlinschte
Produkt direkt zu.

> Passen Sie den Mahlgrad des Mahlwerks
an die verwendeten Kaffeebohnen an.

»Gerdteeinstellungen
(3/5)c

»Pflegeeinstellungenc
(Filter, Wasserharte,
Einschaltspiilung,
Milchsystem-Spilung),
»Zeit | Datumg,
»Timerg,

»Energie sparen,
»Einheiteng,
»Werkseinstellungen«

> Stellen Sie die Wasserhdrte ein oder
aktivieren Sie den Filter.

» Andern Sie die Einstellungen fiir die
Einschaltspiilung und die Milchsystem-
Spilung.

> Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich die
GIGA automatisch ausschalten soll.

> Wdhlen Sie einen Energiesparmodus.

> Wahlen Sie die Einheit der Wassermenge.
> Stellen Sie das Gerdt oder die dauerhaft
eingestellten Werte aller Produkte auf
Werkseinstellung zurtick.
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4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Programmpunkt Unterpunkt Erlduterung

»Gerateeinstellungen  »Sprachauswahl, » Wahlen Sie lhre Sprache.

(415)« »Displays, » Andern Sie die Displayeinstellungen.
»Hintergrund, » Aktivieren oder deaktivieren Sie die
»Barista-Rezepte« Barista-Rezepte.

»Informationen (5/5)«  »Zubereitungszéhlers, > Behalten Sie den Uberblick tiber alle
»Tageszahlers, zubereiteten Produkte und rufen Sie die
»Pflegezdhlers, Anzahl der durchgefiihrten Pflegepro-
»Version« gramme ab.

Produkteinstellungen Im Programmpunkt »Produkteinstellungen (2/5)« kénnen Sie fol-

Produkteinstellungen
anpassen

gende Einstellungen vornehmen:

»Programmierunge

= Nehmen Sie individuelle Einstellungen fiir alle Kaffeespezia-
litdten, fir Milch sowie flr HeiRwasser vor (siehe Kapitel 4
»Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus - Pro-
dukteinstellungen anpassenc).

= Andern Sie die Namen der einzelnen Produkte (siehe Kapi-
tel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus -
Produkte umbenennenc).

»Klassiker-Bibliothek«

= Finden Sie alle Produkte, die standardmaRig in Ihrer GIGA
hinterlegt sind und bereiten Sie diese direkt zu.

= Ersetzen Sie die Produkte auf dem Startbildschirm und im
Rondell durch Ihre Favoriten (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte
Einstellungen im Programmiermodus - Produkte ablegenc).

Folgende Einstellungen kdnnen Sie unter »Produkteinstellungen
(2[5)«[ »Programmierung« vornehmen:

Produkt Kaffeestdrke Menge Weitere Einstellungen
Ristretto, 2 (leicht), Kaffeemenge: Temperatur (niedrig,
Espresso, 22 (mild), 25 ml =290 ml normal, hoch),

Kaffee* 222 (normal), Produktname

2222 (stark),

22225 (extra)

Zwei Ristretti,
Zwei Espressi,
Zwei Kaffees

Kaffeemenge: Temperatur (niedrig,
25 ml =290 ml normal, hoch),
(pro Tasse) Produktname
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4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkt Kaffeestdrke Menge Weitere Einstellungen
Cappuccino*, 2 (leicht), Kaffeemenge: Temperatur (niedrig,
Espresso macchiato™, 22 (mild), 25 ml-290 ml normal, hoch),

Latte macchiato, 222 (normal), Milch: 0 Sek. - 120 Sek.  Produktname

Flat White Milchschaum:

#222 (stark),

#2222 (extra)

0 Sek. - 120 Sek.
Pause: 0 Sek. - 120 Sek.

Zwei Cappuccini,

Zwei Milchkaffees,
Zwei Espressi macchiati,
Zwei Latte macchiati,
Zwei Flat Whites

Kaffeemenge:

25 ml =290 ml

Milch: 0 Sek. - 120 Sek.
Milchschaum:

0 Sek. - 120 Sek.
(jeweils pro Tasse)
Pause: 0 Sek. - 120 Sek.

Temperatur (niedrig,
normal, hoch),
Produktname

Milchkaffee* 2 (leicht), Kaffeemenge: Temperatur (niedrig,
22 (mild), 25ml-290 ml normal, hoch),
222 (normal), Milch: 0 Sek. - 120 Sek.  Produktname
8522 (stark), Milchschaum:
85522 (extra) 0 Sek. - 120 Sek.
Milchschaumportion, - Milch: 0 Sek. - 120 Sek.  Produktname
Milchportion* Milchschaum:
0 Sek. - 120 Sek.
Zwei Milchschaumpor- - Milch: O Sek. - 120 Sek.  Produktname

tionen,
Zwei Milchportionen

Milchschaum:
0 Sek. - 120 Sek.
(jeweils pro Tasse)

Kannchen,
Kdnnchen 2

2 (leicht),

2z (mild),
22z (normal),
2222 (stark),
22222 (extra)

Kaffeemenge:
25ml-290 ml
(pro Hub)

Temperatur (niedrig,
normal, hoch),

Anzahl Hibe (1-5;
eingestellte Anzahl wird
wdhrend der Zubereitung
im Display angezeigt),
Produktname

HeiRwasser*

Wasser: 25 ml = 450 ml

Temperatur (niedrig,
normal, hoch),
Produktname

28

(Mit * markierte Produkte sind zusdtzlich als »grofRe« Variante ver-

flgbar.)
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4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Zusétzlich zu den aufgefiihrten Einstellmdglichkeiten kdnnen
Sie bei allen Produkten die Werte auf Werkseinstellung
zuriicksetzen.

Beispiel: So dndern Sie im »Expertenmodus« die Milchmenge eines
Latte macchiato von »4 Sek.« auf »6 Sek.«, die Milchschaummenge
von »12 Sek.« auf »14 Sek.« und die Wassermenge von »45 ml« auf
»40 ml«.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:c.

P

[0

i

P

> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

> Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pro-
dukteinstellungen (2/5)« angezeigt wird.

> Driicken Sie die Taste »Expertenmodusc.
»Expertenmodus«

Im ndchsten Schritt wahlen Sie die Taste des Produkts, fiir das
Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Pro-
dukt zubereitet.

Sie kénnen auch die Produkte im Rondell wdhlen. Drehen Sie
hierzu den Rotary Switch, um in die Rondell-Ansicht zu gelan-
gen.

> Driicken Sie die Taste »Latte macchiato«.

> Driicken Sie die Taste »Milchmengec.

> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Einstellung der
Milchmenge auf »6 Sek.« zu dndern.

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.

> Driicken Sie die Taste »Milchschaummengec.

> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Einstellung der
Milchschaummenge auf »14 Sek.« zu dndern.

> Driicken Sie die Taste »Speichern.

> Driicken Sie die Taste »Fllmengec.

> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Einstellung der
Fillmenge auf »40 ml« zu dndern.

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.

> Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«
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4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkte umbenennen

30

Im Programmpunkt »Produkteinstellungen (2/5)« [ »Programmie-
rung« kdnnen Sie alle Produkte umbenennen.

Beispiel: So andern Sie den Produktnamen von »Espresso«in »Mein
Espressoc.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

P

i

o)

7

> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

> Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pro-
dukteinstellungen (2/5)« angezeigt wird.

> Driicken Sie die Taste »Programmierunge.
»Programmierunge

> Driicken Sie die Taste »Espresso.

> Driicken Sie die Taste »Produktnamec.
Im Display erscheinen die Buchstaben, Zahlen und Sonder-
zeichen, die Sie wahlen kénnen.

> Driicken Sie mehrmals die Taste » < ¢, bis alle Buchstaben
geldscht sind.

Durch Driicken der Taste » ™ « kdnnen Sie zwischen Klein- und
Grof3buchstaben wechseln.

> Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Buchstabe »M« mar-
kiert ist.

> Driicken Sie den Rotary Switch, um den Buchstaben »M« zu
bestdtigen.

> Driicken Sie die Taste » * «, um auf Kleinbuchstaben zu wech-
seln.

> Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Buchstabe »e« mar-
kiert ist.

> Driicken Sie den Rotary Switch, um den Buchstaben zu
bestatigen.

> Fahren Sie fort, bis im Display »Mein Espresso« angezeigt
wird.

> Driicken Sie die Taste »Speichern.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Mein Espresso«

> Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«



Produkte ablegen

Mahlgrad einstellen

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Im Programmpunkt »Produkteinstellungen (2/5)« [ »Klassiker-Biblio-
thek« finden Sie alle Produkte, die standardméRig in Ihrer GIGA hin-
terlegt sind. Sie kdnnen jedes dieser Produkte als Favorit auf eine
beliebige Position auf dem Startbildschirm ablegen oder im Rondell
integrieren.

Beispiel: So legen Sie das Produkt »Zwei Espressi« auf dem Startbild-
schirm rechts unten ab.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie |hr Produkt:c.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ » Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pro-
dukteinstellungen (2/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Klassiker-Bibliothek«.
»Klassiker-Bibliothek«

Im ndchsten Schritt wahlen Sie die Taste des Produkts, das sie
ablegen mdchten. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

[0

> Driicken Sie die Taste »Zwei Espressic.
»Zwei Espressi«

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.

> Driicken Sie die Taste »Position unter den Favoriten.
»Position wahlen«

» Driicken Sie die Taste rechts unten (»Milchportion«)
»Bestehendes Produkt an dieser Stelle ersetzen?«

> Driicken Sie die Taste »jac.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Klassiker-Bibliotheks«

P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-

lassen.
»Bitte wdhlen Sie Ihr Produkt:«

Im Programmpunkt »Produkteinstellungen (2/5)« | »Mahlgradein-
stellunge kénnen Sie das Mahlwerk dem Rostgrad lhres Kaffees
anpassen.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaf-
fee gleichmdf3ig aus dem Kombiauslauf fliefdt. Zudem entsteht eine
feine, dichte Crema.
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Pflegeeinstellungen

32

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

P

(@]

P

> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

> Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pro-
dukteinstellungen (2/5)« angezeigt wird.

» Driicken Sie die Taste »Mahlgradeinstellunge.
»Mahlgradeinstellung«

> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Einstellung des
Mahlgrades zu d@ndern.

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Mahlgradeinstellung«

> Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wdhlen Sie Ihr Produkt:«

Im Programmpunkt »Gerateeinstellungen (3/5)« | »Pflegeeinstellun-
gen« kdnnen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

»Filter«

= Aktivieren Sie die Filterpatrone CLARIS Pro Blue (siehe Kapi-
tel 5 »Pflege - Filter einsetzen und aktivieren).

»Wasserhdrte«

= Falls Sie keine Filterpatrone verwenden, miissen Sie die Was-
serhdrte einstellen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellun-
gen im Programmiermodus — Wasserhdrte einstellenc).

»Einschaltspllung« [ Manuell«

= Die Einschaltspllung muss manuell ausgel®st werden.

»Einschaltspiilunge« [ »Automatische

= Die Einschaltsptilung wird automatisch ausgeldst.

»Milchsystem-Spilunge« [ »Manuell nach 10 Min.«

= Die Milchsystem-Spiilung wird 10 Minuten nach der Zube-
reitung einer Kaffeespezialitdt mit Milch verlangt.

»Milchsystem-Spiilung« [ »"Manuell sofort«

= Die Milchsystem-Spiilung wird sofort nach der Zubereitung
einer Kaffeespezialitat mit Milch verlangt.

»Milchsystem-Spiilung« [ »Automatisch nach 10 Min.«

= Die Milchsystem-Spiilung wird 10 Minuten nach der Zube-
reitung einer Kaffeespezialitdt mit Milch automatisch ausge-
[6st.
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B »Milchsystem-Spiilung« [ »Automatisch sofort«
= Die Milchsystem-Spilung wird ca. 30 Sekunden nach der
Zubereitung einer Kaffeespezialitdt mit Milch automatisch
ausgelost.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Milchsystem-Spiilung sofort
nach der Zubereitung einer Kaffeespezialitdt mit Milch verlangt
wird.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie [hr Produkt:c.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerdteeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Pflegeeinstellungen.
»Pflegeeinstellungenc
> Driicken Sie die Taste »Milchsystem-Spiilunge.
»Milchsystem-Spiilung«
> Driicken Sie die Taste »Manuell sofort.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Pflegeeinstellungenc
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«

Wasserhdrte einstellen Je harter das Wasser, desto hdufiger muss die GIGA entkalkt werden.
Deshalb ist es wichtig, die richtige Wasserhdrte einzustellen.

Die Wasserhdrte kann stufenlos zwischen 1°dH und 30 °dH einge-
stellt werden.

Voraussetzung: Im Display steht»Bitte wahlen Sie [hr Produkt:«.
P > Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerateeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Pflegeeinstellungen.
»Pflegeeinstellungenc
» Driicken Sie die Taste »Wasserhdrte«.
»Wasserhdrte«
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> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Wasserhérte ein-
zustellen.

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Pflegeeinstellungenc

P > Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-

lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«

Energiesparmodus Im Programmpunkt »Gerdteeinstellungen (3/5)« [ »Energie sparenc
kann ein Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) dauerhaft
eingestellt werden:

® Sparen Neing
= Alle Kaffeespezialitaten, Kaffeespezialitaten mit Milch sowie
Heiwasser konnen ohne Wartezeit zubereitet werden.
® »Sparen Stufe 1«
= |hre GIGA ist nach dem Einschalten nur fir Kaffeespezialita-
ten und HeiRwasser in Bereitschaft. Vor der Zubereitung
einer Kaffeespezialitat mit Milch muss das Gerat aufheizen.
= Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die GIGA nicht mehr.
Nach ca. 5 Minuten wird im Display die Meldung »Sparmo-
dus«angezeigt.
B Sparen Stufe 2«
= lhre GIGA ist nach dem Einschalten fiir alle Kaffeespezialitd-
ten, Kaffeespezialitdten mit Milch sowie fiir HeiBwasser in
Bereitschaft.
= Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die GIGA nicht mehr.
Nach ca. 5 Minuten wird im Display die Meldung »Sparmo-
dus«angezeigt.

Beispiel: So dndern Sie den Energiesparmodus von »Sparen Stufe T«
auf »Sparen Stufe 2«.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ » Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerateeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Energie sparenc.
»Energie sparenc
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> Driicken Sie die Taste »Sparen Stufe 2«
> Driicken Sie die Taste »Speichern.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Gerdteeinstellungen (3/5)«
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«

Uhrzeit und Datum Die Uhrzeit und das Datum haben Sie bereits bei der ersten Inbe-
triebnahme eingestellt. Diese Einstellung kénnen Sie dndern.

1 Beim Uhrzeitformat kénnen Sie wahlen zwischen »24 Std.«
und »AM | PM« (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im
Programmiermodus - Einheiten).

Beispiel: So andern Sie die Uhrzeit.
Voraussetzung: Im Display steht»Bitte wahlen Sie [hr Produkt:«.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@3 »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerateeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Zeit | Datumc.
»Zeit [ Datumc
> Driicken Sie die Taste »Uhrzeit.
»Uhrzeit«
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Stunden einzu-
stellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Minuten einzu-
stellen.
> Driicken Sie die Taste »Speichern.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Zeit | Datumc
P > Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wdhlen Sie Ihr Produkt:«
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Timer Im Programmpunkt»Gerateeinstellungen (3/5)«/»Timer«kénnen Sie
fir alle Wochentage einzeln eine Ein- und Ausschaltzeit einstellen.

i Das automatische Einschalten funktioniert nur, wenn das
Gerdt am Netzschalter eingeschaltet ist.

i Beim Uhrzeitformat kénnen Sie wihlen zwischen »24 Std.c
und »AM | PM« (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im
Programmiermodus - Einheiten).

Beispiel: So stellen Sie ein, dass sich die GIGA an jedem Wochentag
zu einer von lhnen definierten Zeit ein- und ausschaltet.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerateeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Timer«.
»Timer«
> Driicken Sie die Taste »Montag« (Beispiel).
»Montagg
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um die Stunden einzu-
stellen (bei »Gerdt einschalten).
> Driicken Sie die Taste »+«.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Minuten einzu-
stellen (bei »Gerdt einschaltenc).
> Driicken Sie die Taste »<«.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um die Stunden einzu-
stellen (bei »Gerdt ausschaltenc).
> Driicken Sie die Taste »+«.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—«, um die Minuten einzu-
stellen (bei »Gerdt ausschalten).
> Driicken Sie die Taste »Fiir alle Wochentagec.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc. Die soeben einge-
stellte Ein- und Ausschaltzeit wird fiir alle Wochentage iber-
nommen.
»Timer«
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«
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Automatisches Durch das automatische Ausschalten Ihrer GIGA kénnen Sie Energie
Ausschalten sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre GIGA nach der
letzten Aktion am Gerdt automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten kdnnen Sie einstellen auf 15 Minuten,
30 Minuten oder 1-15 Stunden.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerdteeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Timer«.
> Driicken Sie die Taste »Weiter«.
> Driicken Sie die Taste »Ausschalten nache.
»Ausschalten nache
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um die Einstellung zu
andern.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Timer«
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«

Einheiten Im Programmpunkt »Gerdteeinstellungen (3/5)« [ »Einheiten« kén-
nen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
®  Einheit Wassermenge: »ml« oder »oz«
®  Uhrzeitformat: »24 Std.« oder »AM | PMi«

Beispiel: So andern Sie die Einheit der Wassermenge von »ml« auf
»0Z«,
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
© »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerateeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Einheitenc.
»Einheitenc
> Driicken Sie die Taste »oz«.
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> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Gerdteeinstellungen (3/5)«
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie lhr Produkt:«

Einstellungen auf Im Programmpunkt »Geréteeinstellungen (3/5)« | »Werkseinstellun-
Werkseinstellung gen« kénnen Sie verschiedene Einstellungen auf Werkseinstellung
zurlicksetzen zuriicksetzen:

® HAlle Produkte«
= Die Einstellungen (Wassermenge, Kaffeestarke, Temperatur
etc.) aller Produkte werden auf Werkseinstellung zuriickge-
setzt.
m Gerdt«
= Alle Kundeneinstellungen (aufRer »Filters, »Wasserhdrte«
sowie Datum- und Uhrzeiteinstellungen) werden auf Werks-
einstellung zurlickgesetzt. Danach schaltet sich Ihre GIGA aus.
® System leerenc
= Das System wird geleert. Danach schaltet sich Ihre GIGA aus.

Beispiel: So stellen Sie die Werte von allen Produkten auf Werksein-
stellung zuriick.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
P > Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerdteeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Werkseinstellungenc.
»Werkseinstellungen«
> Driicken Sie die Taste »Alle Produkte«.
»Alle Produkte« [ »Wollen Sie alle Produkte auf Werkseinstel-
lung zurlicksetzen?«
> Driicken Sie die Taste »jac.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Werkseinstellungen«
P > Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wdhlen Sie Ihr Produkt:«
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Sprache In diesem Programmpunkt konnen Sie die Sprache Ihrer GIGA ein-
stellen.

Beispiel: So dndern Sie die Sprache von »Deutsch« auf »Englishe.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
P > Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerdteeinstellungen (4/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Sprachauswahl«.
»Sprachauswahl«

Um weitere Sprachen anzuzeigen, driicken Sie die Taste »Wei-
ter« (rechts unten).

[0

> Driicken Sie die Taste »English«.
Im Display erscheint kurz »Savedc.
»Machine settings (4/5)«
P > Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Please select product:«

Displayeinstellungen Im Programmpunkt »Gerdteeinstellungen (4/5)« | »Display« kénnen
Sie folgende Einstellungen vornehmen:
m Helligkeit« (in Prozenten)
® Kontrast« (hoch, normal, niedrig)
® »Backlight« (Hintergrundbeleuchtung; in Prozenten)

Beispiel: So dndern Sie die Helligkeit des Displays.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerdteeinstellungen (4/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Display«.
»Display«
> Driicken Sie die Taste »Helligkeit«.
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um die Einstellung zu
andern.
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> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Display«
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie lhr Produkt:«

Hintergrund In diesem Programmpunkt kénnen Sie den Hintergrund des Dis-
plays Ihrer GIGA einstellen.

i Der eingestellte Hintergrund wird nur auf dem Startbild-
schirm angezeigt.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie [hr Produkt:c.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerdteeinstellungen (4/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Hintergrunde.
»Hintergrund«
> Driicken Sie die Taste »+« oder »—¢, um die Einstellung zu
andern.
> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Gerdteeinstellungen (4/5)«
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«

Barista-Rezepte Im Programmpunkt »Gerdteeinstellungen (4/5)« kénnen Sie die
deaktivieren Barista-Rezepte aktivieren oder deaktivieren. Sind die Barista-
Rezepte deaktiviert, erscheinen sie nicht mehr im Rondell.

Beispiel: So deaktivieren Sie die Barista-Rezepte.
Voraussetzung: Im Display steht»Bitte wahlen Sie [hr Produkt:«.
P > Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Gerdteeinstellungen (4/5)« angezeigt wird.
> Driicken Sie die Taste »Barista-Rezepte«.
»Barista-Rezepte«
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> Driicken Sie die Taste »Inaktive.
> Driicken Sie die Taste »Speichern.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Gerdteeinstellungen (4/5)«
P » Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«

Informationen abfragen Im Programmpunkt »Informationen (5/5)« kénnen Sie folgende
Informationen abfragen:

m Zubereitungszdhler«: Anzahl der zubereiteten Kaffeespeziali-
tdten, Kaffeespezialitdten mit Milch sowie Heifdwasser

® Tageszahler«: Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitdten,
Kaffeespezialitdten mit Milch sowie Heifdwasser. Dieser Zahler
kann auf Null zuriickgestellt werden.

® Pflegezdhler«: Anzahl der durchgefiihrten Pflegeprogramme
(Reinigung, Entkalkung etc.)

m )\Version« Software-Version

Voraussetzung: Im Display steht»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

P > Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt
»Informationen (5/5)« angezeigt wird.

> Driicken Sie die Taste »Zubereitungszdhlerc.

»Zubereitungszdhler« und die Anzahl der zubereiteten Pro-
dukte wird angezeigt.

Sie kdnnen sich auch die Anzahl der zubereiteten Produkte im
Rondell anzeigen lassen. Drehen Sie hierzu den Rotary Switch.
Driicken Sie die Taste » L¢, um die Rondell-Ansicht wieder zu
verlassen.

[0

> Driicken Sie eine beliebige Taste oder den Rotary Switch, um
den Programmpunkt zu verlassen.
»Informationen (5/5)«
P > Driicken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu ver-
lassen.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«
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Ihre GIGA verfiigt tiber folgende integrierte Pflegeprogramme:

[0

i

jmio

Kaffeesystem spllen (»Kaffeesptilunge)

Milchsystem im Kombiauslauf spiilen (»Milchsystem-
Spiilunge)

Milchsystem im Kombiauslauf reinigen (»Milchsystem-
Reinigungy)

Filter wechseln (vFilterwechsel«)

Gerét reinigen (»Reinigunge)

Gerét entkalken (»Entkalkung«) (nur wenn Filter nicht aktiviert
ist)

Fiihren Sie die Reinigung, die Entkalkung, die Milchsystem-
Spilung oder den Filterwechsel durch, wenn Sie dazu aufge-
fordert werden.

Durch Driicken der Taste P gelangen Sie zur Ubersicht der
Pflegeprogramme (»Pflegestatus (1/5)«). Sobald der Balken
vollstandig rot ausgefillt ist, verlangt Ihre GIGA das jeweilige
Pflegeprogramm.

Fihren Sie die Milchsystem-Reinigung aus hygienischen
Griinden taglich durch, wenn Sie Milch zubereitet haben.

Sie kdnnen jederzeit eine Kaffeespiilung durchfiihren.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

P

> Stellen Sie ein Gefdfs unter den Kombiauslauf.
> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
> Driicken Sie die Taste »Kaffeespulunge.
»Gerdt splt.q, es fliefdt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Die Spiilung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte
wadhlen Sie Ihr Produkt:«.

Je nach Einstellung im Programmiermodus verlangt die GIGA nach
der Milchzubereitung eine Milchsystem-Spiilung oder fihrt die
Spiilung automatisch durch.

Beispiel: So fiihren Sie eine Milchsystem-Spilung durch, wenn Sie
dazu aufgefordert werden.



Milchsystem reinigen

VORSICHT

5 Pflege

Voraussetzung: Im Display steht »Milchsystem spilen.« und das
Symbol #+ wird angezeigt.

P

> Stellen Sie ein Gefdfs unter den Kombiauslauf.

> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

> Driicken Sie die Taste »Milchsystem-Spiilunge.
»Milchsystem wird gesplilt.q, es fliefst Wasser aus dem Kom-
biauslauf.
Die Spiilung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte
wdhlen Sie Ihr Produkt:«.

Damit das Milchsystem im Kombiauslauf einwandfrei funktioniert,
missen Sie es tdglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

Schaden am Gerat und Riickstande im Wasser durch falsche Reiniger
sind nicht auszuschliefRen.

>

Verwenden Sie ausschlieRlich original JURA-Pflegeprodukte.

i DerJURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhaltlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:c.

P

> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

» Driicken Sie die Taste »Milchsystem-Reinigunge.

> Driicken Sie die Taste »Startenc.

> Driicken Sie nochmals die Taste »Startenc.
»Reiniger fir Milchsystem-Reinigung.«

> Fillen Sie ein Gefdfd mit 250 ml frischem Wasser und geben
Sie 1 Dosierkappe des Milchsystem-Reinigers dazu.

> Tauchen Sie den Milchschlauch in das Gefaf3.

> Stellen Sie ein weiteres Gefdfs unter den Kombiauslauf.

> Driicken Sie die Taste »Weiter.
»Milchsystem wird gereinigt., es flieRt Wasser aus dem
Kombiauslauf.
»Wasser fir Milchsystem-Reinigung.«

> Spiilen Sie das Gefaf griindlich aus, fiillen Sie es mit 250 m
frischem Wasser und tauchen Sie den Milchschlauch hinein.
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> Leeren Sie das andere Gefdfd und stellen Sie es wieder unter
den Kombiauslauf.

> Driicken Sie die Taste »Weiter.
»Milchsystem wird gereinigt.«, der Kombiauslauf und der
Schlauch werden mit frischem Wasser gespdilt.
Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint kurz
»Milchsystem-Reinigung wurde erfolgreich durchgefiihrt.«.
»Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«

Damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert und aus hygieni-
schen Griinden miissen Sie ihn tdglich zerlegen und spiilen, wenn
Sie Milch zubereitet haben.
> Entfernen Sie den Milchschlauch und spiilen Sie ihn griind-
lich unter flieRendem Wasser.

> Driicken Sie die Entriegelungen und nehmen Sie die Abde-
ckung des Kombiauslaufs nach oben ab.

> Ziehen Sie den unteren Teil des Milchsystems vorsichtig
nach unten ab.



5 Pflege

» Nehmen Sie das Milchsystem aus dem Kombiauslauf.

» Entfernen Sie den Luftansaugstutzen.

> Zerlegen Sie das Milchsystem in seine Einzelteile.

> Spiilen Sie alle Teile unter flielendem Wasser. Bei stark ein-
getrockneten Milchriickstdnden legen Sie die Einzelteile
zundchst in eine Losung aus 250 ml kaltem Wasser und
1 Dosierkappe JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spiilen Sie
die Einzelteile danach griindlich.

> Stecken Sie das Milchsystem wieder zusammen. Beachten
Sie hierbei die Pfeile (im Bild rot eingekreist) auf den Einzel-
teilen.

> Setzen Sie den Luftansaugstutzen ein.
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5 Pflege

4

Filter einsetzen und
aktivieren

46

> Setzen Sie die zusammengesteckten Einzelteile wieder in
den Kombiauslauf ein und driicken Sie sie fest.

> Stecken Sie den unteren Teil des Milchsystems von unten auf
den bereits eingesetzten Teil.

> Setzen Sie die Abdeckung des Kombiauslaufs auf. Sie rastet
horbar ein.

» Stecken Sie den Milchschlauch in den Kombiauslauf.

Ihre GIGA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpat-
rone CLARIS Pro Blue verwenden. Wir empfehlen die Verwendung
der Filterpatrone ab einer Wasserhdrte von 10 °dH. Kennen Sie die
Wasserhdrte des verwendeten Wassers nicht, kénnen Sie diese
zundchst ermitteln (siehe Kapitel 1»Vorbereiten und in Betrieb neh-
men - Wasserhdrte ermitteln).

Sollten Sie die Filterpatrone wahrend der ersten Inbetriebnahme
noch nicht aktiviert haben, kénnen Sie dies nun im Folgenden tun.



Filter wechseln

i

5 Pflege

Fiihren Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbre-
chung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer GIGA
sicher.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.

F)

» Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

@ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt

|l

jie

»Gerdteeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.

> Driicken Sie die Taste »Pflegeeinstellungenc.

> Driicken Sie die Taste »Filter«.
»Filter«

> Driicken Sie die Taste »Aktivc.

> Driicken Sie die Taste »Speichernc.
Im Display erscheint kurz »Gespeichertc.
»Filter einsetzen.« [ »Rotary Switch driicken.«

> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filter-
patrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.

> Schlief3en Sie die Filterhalterung. Sie rastet horbar ein.

» Fillen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Filter wird gesplilt.«, der Filter wird gespiilt. Die Filtersp-
lung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Restwasser-
schale leeren.c.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Filter« [ »Filter wurde erfolgreich gespiilt.«
Das Gerdt heizt auf. Im Display erscheintBitte wahlen Sie [hr
Produkt:«. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Nach dem Durchfluss von 100 Litern Wasser durch den Filter
oder nach zwei Monaten ist dessen Wirkung erschopft. lhre
GIGA verlangt einen Filterwechsel.

Wenn die Filterpatrone CLARIS Pro Blue nicht aktiviert ist im
Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filter-
wechsel.

47



5 Pflege

Gerdt reinigen

48

VORSICHT

Beispiel: So fiihren Sie einen Filterwechsel durch, wenn Sie dazu auf-
gefordert werden.

Voraussetzung: Im Display steht »Filterwechsel« und das Symbol s
wird angezeigt.

P

> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

> Driicken Sie die Taste »Filterwechselc.

> Driicken Sie die Taste »Startenc.

> Driicken Sie nochmals die Taste »Startenc.
»Filter wechseln.« [ »Rotary Switch driicken.«

» Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte
Filterpatrone CLARIS Pro Blue.

> Setzen Sie die neue Filterpatrone mit leichtem Druck in den
Wassertank ein.

> Schlief3en Sie die Filterhalterung. Sie rastet horbar ein.

> Flllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Filter wird gespult.«, der Filter wird gespiilt. Die Filterspi-
lung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Restwasser-
schale leeren.c.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Filterwechsel« [ »Filter wurde erfolgreich gespiilt.«
Das Gerdt heizt auf. Im Display erscheint »Bitte wéhlen Sie Ihr
Produkt:«.

Nach 220 Zubereitungen oder 80 Einschaltspiilungen verlangt die
GIGA eine Reinigung.

Schdden am Gerat und Riickstande im Wasser durch falsche Reiniger
sind nicht auszuschliefen.

>

Verwenden Sie ausschlieRlich original JURA-Pflegeprodukte.

jmie jumie

jio

Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reini-
gungsqualitdt wird dadurch beeintrachtigt.
JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhadltlich.



5 Pflege

Beispiel: So flihren Sie eine Reinigung durch, wenn Sie dazu aufge-
fordert werden.

Voraussetzung: Im Display steht »Gerdt reinigen.« und das

Symbol & wird angezeigt.

P

> Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«

> Driicken Sie die Taste »Reinigunge.

> Driicken Sie die Taste »Starten«.

> Driicken Sie nochmals die Taste »Startenc.
»Kaffeesatzbehadlter leeren.«

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Rotary Switch driicken.«

» Stellen Sie ein Gefafs unter den Kombiauslauf.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Gerdt reinigt.q, es fliefdt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang unterbricht, »Reinigungstablette einwerfen.«.

» Offnen Sie die Abdeckung des Einfillltrichters fiir gemahle-
nen Kaffee.

> Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfilltrich-
ter.

» Schlief3en Sie die Abdeckung des Einfilltrichters.
»Rotary Switch driicken.«

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Gerat reinigt.q, es flieRt mehrmals Wasser aus dem Kombi-
auslauf.
Der Vorgang unterbricht, »Kaffeesatzbehdlter leeren.«.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehadlter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Reinigung« [ »Reinigung wurde erfolgreich durchgefiihrt.q
Die Reinigung ist abgeschlossen. lhre GIGA ist wieder
betriebsbereit.
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5 Pflege

Gerat entkalken

A\ VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

50

Die GIGA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine
Entkalkung. Die Verkalkung hangt vom Hartegrad Ihres Wassers ab.

i Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Blue verwenden und
diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungs-
mittel sind nicht auszuschlief3en.
> Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
> Spilen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach
Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Schdden am Gerat und Riickstdnde im Wasser durch falsche Entkal-
kungsmittel sind nicht auszuschlie3en.
> Verwenden Sie ausschlieflich original JURA-Pflegeprodukte.

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schdden am
Gerdt nicht auszuschlief3en.
> Fihren Sie die Entkalkung komplett durch.

Schéden an empfindlichen Fléchen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit
dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschlief3en.
> Entfernen Sie Spritzer sofort.

Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 50 Minuten.
JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhaltlich.

jmle jumie

Beispiel: So fiihren Sie eine Entkalkung durch, wenn Sie dazu aufge-
fordert werden.
Voraussetzung: Im Display steht »Gerdt entkalken.« und das
Symbol #+ wird angezeigt.
P » Driicken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/5)«
> Driicken Sie die Taste »Entkalkunge.
> Driicken Sie die Taste »Startenc.
> Driicken Sie nochmals die Taste »Startenc.
»Restwasserschale leeren.«
> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Entkalkungsmittel in Wassertank.«
> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
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5 Pflege

> L6sen Sie 4 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefaf voll-
standig in 800 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dau-
ern.

> Fillen Sie die Losung in den leeren Wassertank und setzen
Sie ihn ein.
»Rotary Switch driicken.«

> Stellen Sie je ein GefaR unter den Kombiauslauf und unter
den Heiflwasserauslauf.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Gerat entkalkt.q, es flieRt mehrmals Wasser aus dem Kom-
biauslauf und aus dem Heifdwasserauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint
»Restwasserschale leeren.«.

> Leeren Sie beide Gefaf3e.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Wassertank fiillen.«

» Entfernen Sie den Wassertank und spiilen Sie ihn griindlich
aus.

> Fiillen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.
»Rotary Switch driicken.«

> Stellen Sie die Gefdf3e wieder unter den Kombiauslauf und
unter den Heifdwasserauslauf.

> Driicken Sie den Rotary Switch.
»Gerdt entkalkt.q, es fliefst Wasser aus dem Kombiauslauf
und aus dem HeifRwasserauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint
»Restwasserschale leeren.«.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.
»Entkalkunge« [ »Entkalkung wurde erfolgreich durchgefiihrt.«
Die Entkalkung ist abgeschlossen. lhre GIGA ist wieder
betriebsbereit.

Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungs-
vorgangs spiilen Sie den Wassertank grindlich aus.
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5 Pflege

Bohnenbehilter reinigen

52

Kaffeebohnen kénnen eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den
Wanden des Bohnenbehalters zuriickbleibt. Diese Riickstande kon-
nen das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb
von Zeit zu Zeit den Bohnenbehdlter.

Voraussetzung: Im Display steht »Bohnenbehdlter fiillen.«.

O

> Schalten Sie das Gerdt mit der Taste EinfAus aus.

> Schalten Sie das Gerdt am Netzschalter aus.

» Offnen Sie die Serviceabdeckung auf der Riickseite des
Gerdts durch Driicken oberhalb des JURA-Logos.

> Driicken Sie den roten Schieber vollstandig nach hinten, um
den Bohnenbehadlter zu verschlief3en.

> Drehen Sie die blaue Verriegelung nach auf3en.

» Entnehmen Sie den Bohnenbehilter.

> Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.

> Leeren Sie den Bohnenbehdlter.

> Reinigen Sie den Bohnenbehdlter mit einem trockenen, wei-
chen Tuch.

> Setzen Sie den Bohnenbehalter ein.

> Drehen Sie die blaue Verriegelung nach innen.

> Ziehen Sie den roten Schieber vollstandig nach vorn.

> Setzen Sie die Serviceabdeckung wieder ein und fixieren Sie
sie durch Driicken oberhalb des JURA-Logos. Sie rastet hor-
bar ein.

> Flllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehdlter und schlie-
Ben Sie den Aromaschutzdeckel.



Wassertank entkalken

5 Pflege

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu
gewadhrleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkal-

ken.

> Entfernen Sie den Wassertank.

> Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Blue verwenden, ent-
fernen Sie diese.

> L 6sen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollstandig gefll-
ten Wassertank auf.

> Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslésung meh-
rere Stunden (z.B. Giber Nacht) stehen.

> Leeren Sie den Wassertank und spiilen Sie ihn griindlich aus.

> Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Blue verwenden, set-
zen Sie diese wieder ein.

> Fiillen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.
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6 Meldungen im Display

6 Meldungen im Display

Meldung Ursache|[Folge Mafnahme
»Wassertank Der Wassertank ist leer. Keine » Fiillen Sie den Wassertank (siehe
flllen.« Zubereitung mdglich.

Kapitel 1»Vorbereiten und in Betrieb
nehmen - Wassertank fiillen«).

»Kaffeesatzbehdlter
leeren.«

Der Kaffeesatzbehalter ist voll.
Keine Zubereitung maglich.

> Leeren Sie den Kaffeesatzbehdlter und
die Restwasserschale (siehe Kapitel 3
»Tdglicher Betrieb — Tégliche Pflegex).

»Kaffeesatzbehdlter
fehlt.«

Der Kaffeesatzbehalter ist nicht
eingesetzt. Keine Zubereitung
maglich.

» Setzen Sie den Kaffeesatzbehélter ein.

»Restwasserschale
leeren.«

Die Restwasserschale ist voll.
Keine Zubereitung maglich.

> Leeren Sie die Restwasserschale.

> Reinigen und trocknen Sie die Metall-
kontakte hinten an der Restwasser-
schale.

»Restwasserschale
fehlt.«

Die Restwasserschale ist nicht
richtig oder gar nicht eingesetzt.
Keine Zubereitung mdglich.

» Setzen Sie die Restwasserschale ein.

»Rotary Switch
driicken.«

Das System muss mit Wasser
geflllt werden bzw. die GIGA
verlangt die Fortsetzung eines
gestarteten Pflegeprogramms.

> Driicken Sie den Rotary Switch, um das
Pflegeprogramm fortzusetzen oder um
das System zu fiillen.

»Bohnenbehalter
flllen.«

Der Bohnenbehdlter ist leer. Sie
konnen keine Kaffeespezialitdten
zubereiten; HeiRwasser- oder
Milchzubereitung ist maglich.

» Fillen Sie den Bohnenbehdlter (siehe
Kapitel 1»Vorbereiten und in Betrieb
nehmen - Bohnenbehdlter fiillen).

»Milchsystem
spllen.«

Die GIGA verlangt eine Milchsys-
tem-Spiilung.

> Driicken Sie die Taste P und danach die
Taste »Milchsystem-Sptlung«, um die
Milchsystem-Sptilung auszuldsen.

»Gerat reinigen.«

Die GIGA fordert eine Reinigung.

> Fiihren Sie die Reinigung durch (siehe
Kapitel 5 »Pflege — Gerdt reinigenc).

»Gerat entkalken.«

Die GIGA fordert eine
Entkalkung.

> Fiihren Sie die Entkalkung durch (siehe
Kapitel 5 »Pflege — Gerat entkalkenc).
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6 Meldungen im Display

Meldung

Ursache[Folge

Mafdnahme

»Filter wechseln.«

Nach dem Durchfluss von
100 Litern oder nach zwei
Monaten ist die Wirkung der
Filterpatrone CLARIS Pro Blue
erschopft. Die GIGA fordert
einen Filterwechsel.

> Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS
Pro Blue (siehe Kapitel 5 »Pflege - Filter
wechseln).

»Auslauf fehlt.« Der Kombiauslauf bzw. die » Setzen Sie die Abdeckung des
Abdeckung des Kombiauslaufs  Kombiauslaufs bzw. den Kombiauslauf
ist nicht aufgesetzt. korrekt auf.

»Zu wenig Es wurde zu wenig gemahlener  » Fiillen Sie bei der ndchsten Zuberei-

gemahlener Kaffee eingefilllt, die GIGA bricht  tung mehr gemahlenen Kaffee ein (siehe

Kaffee.« den Vorgang ab.

Kapitel 2 »Zubereitung - Gemahlener
Kaffee«).

55



7 Stoérungen beheben

7 Stoérungen beheben

Problem Ursache/Folge Mafinahme
Es entsteht zu wenig ~ Der Kombiauslauf ist ver- » Spiilen und reinigen Sie den
Schaum beim schmutzt. Kombiauslauf (siehe Kapitel 5

Aufschdumen von
Milch, oder Milch
spritzt aus dem
Kombiauslauf.

»Pflege - Milchsystem reinigenc).

Bei der Kaffeezuberei-
tung flieSt der Kaffee
nur tropfenweise.

Der Kaffee bzw. der gemahlene
Kaffee ist zu fein gemahlen und
verstopft das System. Eventuell
wurde die gleiche Filterpatrone
mehrmals verwendet oder die
Wasserhdrte wurde nicht
richtig eingestellt im Program-
miermodus.

> Stellen Sie das Mahlwerk gréber ein
oder verwenden Sie gréber gemahle-
nen Kaffee (siehe Kapitel 4 »Dauer-
hafte Einstellungen im Programmier-
modus - Mahlgrad einstellen«).

> Fihren Sie eine Entkalkung durch
(siehe Kapitel 5 »Pflege - Gerat
entkalkend).

»Bohnenbehdlter
fllen.« wird trotz
leerem Bohnenbehadl-
ter nicht angezeigt.

Die Bohnentiberwachung ist
verschmutzt.

> Reinigen Sie den Bohnenbehalter
(siehe Kapitel 5 »Pflege - Bohnenbe-
hélter reinigen).

»Restwasserschale
leeren.« wird standig
angezeigt.

Die Metallkontakte der
Restwasserschale sind
verschmutzt oder nass.

> Reinigen und trocknen Sie die
Metallkontakte hinten an der Restwas-
serschale.

»Wassertank fiillen.«
wird trotz vollem

Wassertank angezeigt.

Der Wassertankschwimmer ist
verklemmt.

> Entkalken Sie den Wassertank (siehe
Kapitel 5 »Pflege — Wassertank
entkalken«).

»Error 2« wird
angezeigt.

Wurde das Gerdt langere Zeit
Kalte ausgesetzt, ist aus
Sicherheitsgriinden das
Aufheizen gesperrt.

» Warmen Sie das Gerét bei Zimmer-
temperatur auf.

Andere »Error«-Mel-
dungen werden
angezeigt.

> Schalten Sie die GIGA am Netzschal-
ter aus. Kontaktieren Sie den Kunden-
dienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11
»JURA-Kontakte | Rechtliche Hinweisex).

i Konnten die Stérungen nicht behoben werden, kontaktieren
Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-
Kontakte | Rechtliche Hinweise).
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8 Transport und umweltgerechte Entsorgung
8 Transport und umweltgerechte Entsorgung
Transport | System leeren  Um die GIGA beim Transport vor Frost zu schiitzen, muss das Sys-
tem geleert werden.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wahlen Sie Ihr Produkt:«.
5 > Stellen Sie je ein GefdR unter den Kombiauslauf und unter
@ I den Heifdwasserauslauf.
P > Driicken Sie die Taste P.

U »Pflegestatus (1/5)«
'L @ »Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt

»Gerdteeinstellungen (3/5)« angezeigt wird.

> Driicken Sie die Taste »Werkseinstellungenc.
»Werkseinstellungen«

> Driicken Sie die Taste »System leerenc.
»System leerenc [ »"Wassertank entfernen.«

» Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
»Rotary Switch driicken.«

@ » Driicken Sie den Rotary Switch.

»System wird geleert.q, es fliefst Wasser aus dem Kombiaus-
lauf und aus dem Heiflwasserauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch. lhre GIGA ist ausgeschal-
tet.

Entsorgung Bitte entsorgen Sie Altgerdte umweltgerecht.

hid

Altgeréte enthalten wertvolle recyclingfdhige Materialien, die einer
Verwertung zugeflhrt werden sollten. Entsorgen Sie Altgerdte des-
halb iber geeignete Sammelsysteme.
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9 Technische Daten

9 Technische Daten

Spannung 220-240V ~, 50 Hz

Leistung 2300 W

Luftschallemission Lr< 70 dB (A)

Umgebungsbedingungen Luftfeuchtigkeit max. 80 %
Umgebungstemperatur
10-35°C

Konformitatszeichen C€

Energieverbrauch ca. 30 Wh

»Energie sparenc [ »Sparen Nein«

Energieverbrauch ca. 12 Wh

»Energie sparen« [ »Sparen Stufe T«

Energieverbrauch ca.15Wh

»Energie sparen« [ »Sparen Stufe 2«

Pumpendruck statisch max. 15 bar

Fassungsvermdogen Wassertank 51

Fassungsvermdgen Bohnenbehdl- 1000 g

ter

Fassungsvermogen Kaffeesatzbe- ~ max. 40 Portionen

halter

Kabelldnge ca.1llm

Gewicht ca. 18,3 kg

Mafle (B x H x T) 37 x55x49,6 cm

Hinweis flr Priifer (Wiederholungspriifung nach DIN VDE 0701-
0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Vorder-
seite des Gerdts unter dem JURA-Logo (JURA-Logo gegen den Uhr-
zeigersinn drehen).
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Inbetriebnahme, Erste 12
Informationen abfragen 41
Internet 10

JURA
Internet 10
Kontakte 64

Kaffee 17

Kaffeesatzbehlter 4

Kaffeesystem spiilen 42

Klassiker 27

Kombiauslauf
Hohen- und breitenverstellbarer Kombi-
auslauf 4
Zerlegen und spiilen 44

Kontakte 64

Kundendienst 64

Latte macchiato 17
Liftungslamellen 4

Mahlgrad

Mahlgrad einstellen 31
Mahlwerk

Mahlgrad einstellen 31
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Meldungen im Display 54
Mengen dauerhaft der Tassengréf3e anpas-
sen 22
Milch
Milch anschlieRen 16
Milchsystem
Reinigen 43
Spilen 42

N

Namen dndern 30
Netzkabel 4
Netzschalter 4

P
Pflege 42
RegelméaRige Pflege 25
Tégliche Pflege 24
Pflegeeinstellungen 32
Probleme
Stérungen beheben 56
Produkte ablegen 31
Produkteinstellungen 27
Anpassen 27
Produkteinstellungen anpassen 27
Produkte umbenennen 30
Programmiermodus 26
Automatisches Ausschalten 37
Barista-Rezepte 40
Displayeinstellungen 39
Einheiten 37
Einstellungen auf Werkseinstellung
zurlicksetzen 38
Energiesparmodus 34
Hintergrund 40
Informationen abfragen 41
Mahlgrad einstellen 31
Pflegeeinstellungen 32
Produkte ablegen 31
Produkteinstellungen 27
Produkte umbenennen 30
Sprache 39
Timer 36
Uhrzeit und Datum 35
Wasserharte einstellen 33
Pulverkaffee
Gemahlener Kaffee 19
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RegelmadRige Pflege 25

Reinigen
Bohnenbehalter 52
Gerdt 48

Restwasserschale 4

Rezepte
Barista-Rezepte 20

Ristretto 17

Rondell 17,19

Rotary Selection 17
Rondell 19

Rotary Switch 5

Schieber 5
Serviceabdeckung 5
Serviceschnittstelle 5
Sicherheit 6
Sicherheitshinweise 6
Sprache 39
Spritzschutz 4
Standardinstallation 13
Stérungen beheben 56
Stromanschluss
Technische Daten 58
Symbolbeschreibung 3
System leeren 57

T
Tassenplattform 4
Taste

Taste Ein/Aus 5

Taste P (Programmierung) 5
Tastenbelegung dndern 31

Technische Daten 58
Telefon 64

Timer 36

Transport 57

U
Uhrzeit 35
Uhrzeitformat

Programmiermodus 37

\%

Verriegelung 5

10 Index

Wartung

RegelmadRige Pflege 25

Wasserharte

Wasserharte einstellen 33
Wasserharte ermitteln 15

Wassertank 4

Entkalken 53
Fillen 1

Werkseinstellung

Einstellungen auf Werkseinstellung
zuriicksetzen 38

Zubereitung 17

Auf Knopfdruck 18
Barista-Rezepte 21
Cappuccino 17
Espresso 17
Gemahlener Kaffee 19
HeiRwasser 23

Kaffee 17

Latte macchiato 17
Ristretto 17

Uber das Rondell 19
Zwei Kaffeespezialitdten 18

Zubereitungsmaoglichkeiten 17

Auf Knopfdruck 18
Uber das Rondell 19

Zwei Produkte 18
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Ihr JURA-Servicepartner
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Richtlinien

Technische Anderungen

Feedback

Copyright

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrafde 10
(CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41(0)62 38 98 233

WWW.Jura.com

Das Gerdt entspricht den folgenden Richtlinien:
B 2006/42/EG - Maschinenrichtlinie
B 2004/108/EG - Elektromagnetische Vertraglichkeit
B 2009/125/EG - Energierichtlinie
B 20M/65/EU - RoHS-Richtlinie

Technische Anderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanlei-
tung verwendeten lllustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die
Originalfarben des Gerdts. Ihre GIGA kann in Details abweichen.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmdglichkeiten
unter www.jura.com.

Die Bedienungsanleitung enthdlt Informationen, die durch Copy-
right geschiitzt sind. Fotokopieren oder Ubersetzen in eine andere
Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA
Elektroapparate AG nicht zuldssig.




